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WiComm Pro Kurzanleitung 
Diese Anleitung beschreibt die wichtigsten Bedienschritte für den Anwender. 
Detaillierte Anleitungen finden Sie in der vollständigen Bedienungsanleitung auf 
unserer Website www.riscogroup.com 
HINWEISE:  

1. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung, die jedem Gerät beiliegt. 
2. Für den Text der SMS-Befehle wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung 

unterschieden. Ein Trennzeichen zwischen den Befehlswörtern ist nicht 
erforderlich, obwohl es akzeptiert wird.  

„Abwesend“ scharfschalten 

 

 Schnellmodus: Drücken Sie .  
 Hochsicherheitsmodus: Drücken 

Sie , dann geben Sie den Code 
ein oder verwenden Sie den 
Transponder. 

 
Drücken Sie  

 
Drücken Sie  

 

 Schnellmodus: Drücken Sie . 
  Hochsicherheitsmodus: Drücken 

Sie , dann geben Sie den Code 
ein. 

 
[Web-Anwendung]: Klicken Sie auf 
Full Arm (Scharfschalten). 

 

[Smartphone-App]: Drücken Sie 

. 
[SMS]: Geben Sie den Code + A ein  

Beispiel: 1234A 
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„Anwesend“ oder „Teil“ scharfschalten 

 

 Schnellmodus: Drücken Sie .
 Hochsicherheitsmodus: Drücken 

Sie , dann geben Sie den Code 
ein oder verwenden Sie den 
Transponder. 

 Drücken Sie  

 
Drücken Sie  

 

 Schnellmodus: Drücken Sie .
 Hochsicherheitsmodus: Drücken 

Sie , dann geben Sie den 
Code ein. 

 
[Web-Anwendung]: Klicken Sie auf 
Part Arm (Teilscharf schalten). 

 

[Smartphone-App]: Drücken Sie 

.  

[SMS]: Geben Sie den Code + H ein  

Beispiel: 1234 

Bereich scharfschalten 

 

 Schnellmodus: Drücken Sie die 
Bereichsnummer (1 - 3), dann 

drücken Sie Scharfschalten ( ) 

oder Teilscharf schalten ( ). 

 Hochsicherheitsmodus: Drücken 
Sie die Bereichsnummer (1 - 3), 
dann drücken Sie Scharfschalten (

) oder Teilscharf schalten (

), dann geben Sie den Code 
ein oder verwenden Sie den 
Transponder. 

 

 Schnellmodus: Drücken Sie die 
Bereichsnummer (1 - 3), dann 
drücken Sie Abwesend 

scharfschalten ( ) oder 

Anwesend scharfschalten (
). 

 Hochsicherheitsmodus: 
Drücken Sie die 
Bereichsnummer (1 - 3), dann 
drücken Sie Abwesend 

scharfschalten ( ) oder 

Anwesend scharfschalten (
), dann geben Sie den  Code ein. 

 

[Smartphone-App]: Bereich 
scharfschalten (Abwesend und 
Anwesend) über Smartphone-App. 

[SMS]: Code + A oder H + 
Bereichsnummer.  



 

 
 

 Seite 3  

Linienabschaltung 

 

Drücken Sie  und geben Sie den 
Code ein > Im Menü Aktionen 

drücken Sie > In 

Linienabschaltung drücken Sie 
> Scrollen Sie zu den abzuschaltenden 

Linien > Definieren Sie J/N mit 
für alle gewünschten Linien > 

Drücken Sie  zum Speichern  

 

[Smartphone-App]: Schnelle 
Linienabschaltung über 
Smartphone-App. 

[SMS]: Geben Sie den Code + B + 
Liniennummer ein 

System unscharf schalten 

 

Drücken Sie , dann geben Sie 
den Code ein oder verwenden Sie 
den Transponder.  

 Drücken Sie  

 

 Schnellmodus: Drücken Sie .

 Hochsicherheitsmodus: Drücken 

Sie , dann geben Sie den 
Code ein. 

 

[Web-Anwendung]: Geben Sie den 
Benutzercode ein, dann klicken Sie 
auf Disarm (Unscharf schalten). 

 

[Smartphone-App]: Drücken Sie 

. 

[SMS]: Geben Sie den Code + D 
ein 

Bereich Unscharf schalten

 

Drücken Sie die Bereichsnummer (1 - 

3), dann drücken Sie . Geben Sie 
den Code ein oder verwenden Sie 
den Transponder. 

 
Drücken Sie  (für alle 
zugeordneten Bereiche) 

 

 Schnellmodus: Drücken Sie die 
Bereichsnummer (1 - 3), dann 

drücken Sie . 
 Hochsicherheitsmodus: Drücken 

Sie die Bereichsnummer (1 - 3), 

dann drücken Sie  und geben 
Sie den Code ein 

 

[Smartphone-App]: Bereich über 
Smartphone-App unscharf schalten. 

 
[SMS]: Code + D + 
Bereichsnummer 
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Systemstatus anzeigen

 

Halten Sie  für 2 Sekunden 
gedrückt, um den Status auf dem 
LCD-Display anzuzeigen 

 

[Smartphone-App]: Systemstatus 
über Smartphone-App anzeigen. 
[SMS]: Code + ST 

Letzten Alarm anzeigen

 

Halten Sie  für 2 Sekunden 
gedrückt. 

[Smartphone-App]: Letzten Alarm 
vom Ereignisprotokollüber [SMS] 
anzeigen: Code + AL 

Panik-/Überfallalarm ( 

 

Halten Sie gleichzeitig  und  
für 2 Sekunden gedrückt 

Drücken Sie gleichzeitig  und 

. 

 
Drücken Sie die kleine Taste (sofern 
vom Errichter definiert) 

Feueralarm Notruf/Medizinischer Alarm 

 

Halten Sie gleichzeitig  und  
für 2 Sekunden gedrückt.  

Halten Sie gleichzeitig  und 

 für 2 Sekunden gedrückt. 

Systemsirene Ein/Aus Alarmzentrale Lautsprecher-Lautstärke 

 

Halten Sie  für 2 Sekunden 
gedrückt  

Halten Sie  für 2 Sekunden 
gedrückt. Wählen Sie den 
Lautstärkepegel zwischen 0 - 4 
(stumm bis volle Lautstärke), dann 

drücken Sie . 
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Bedienteil einstellen (Kontrast, 
Helligkeit, Summerlautstärke) 

Bedienteilsprache ändern 

 

Halten Sie  für 2 Sekunden 
gedrückt.  

Mit  wählen Sie das 

Menü, dann drücken Sie  zur 

Auswahl. Mit  stellen Sie 
die Parameter des Bedienteils ein 

und drücken dann  

 

Halten Sie gleichzeitig  
für 2 Sekunden gedrückt. Wählen 
Sie die Sprache und drücken Sie 

 zur Bestätigung 

 
Akustische Anzeigen
Einbruchalarm: Andauernde, schnelle Signaltöne.

Feueralarm: Pulsierende, schnelle Signaltöne.

Ausgangsverzögerung: Langsame Signaltöne vom Summer, bis die Ausgangsverzögerung 
abgelaufen ist. 

Zugangsverzögerung: Langsame Signaltöne vom Summer, bis die Zugangsverzögerung 
abgelaufen ist. 

Vorgang bestätigen: 1 Sekunde Dauerton.

Vorgang verwerfen: 3 schnelle Fehlertöne.

Scharf-/Unscharf 
schalten: 

1 Sirenenanschlag = System scharfgeschaltet  
2 Sirenenanschläge = System unscharf geschaltet 
4 Sirenenanschläge = System nach einem Alarm unscharf geschaltet 
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LEDs auf der Alarmzentrale 

 

 
Betriebs-LED 

Farbe Zustand Status

Grün  Leuchtet Eingeschaltet 

Rot Leuchtet Netzstörung 

Orange Leuchtet Batteriestörung. 

 
Status-LED 

Rot 
 

Leuchtet  
System scharfgeschaltet  
(Abwesend oder Anwesend)  

Blinkt schnell Alarm

Blinkt langsam 
System in Ausgangs-/ 
Zugangsverzögerung  

Grün Leuchtet System betriebsbereit 

Blinkt langsam 
System in Ausgangsverzögerung mit 
Zugangstür offen 

Orange 
Leuchtet Systemstörung 

Aus System nicht zum Scharfschalten bereit 

 
Kommunikations-

LED 

Grün Leuchtet GSM/IP OK

Blinkt langsam Mit Cloud verbunden 

Orange Blinkt langsam GSM/IP Störung 

Orange Blinkt langsam 
Batterie wird gewechselt 
(Wartungsmodus) 

Alle LEDs Grün Blinkt ständig Einlernmodus 
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LEDs auf dem Panda Funk-Bedienteil 

 Cloud-LED 
Ein: System mit Cloud 
verbunden.  
Blinkt langsam: 
Cloudverbindung Störung. 

Aus: Keine Cloudverbindung 

 Scharfschalt-/Alarm-LED 
Ein: System scharfgeschaltet 
(Abwesend oder Anwesend).  
Blinkt schnell: Alarm. 
Blinkt langsam: System in 
Zugangs-/ 
Ausgangsverzögerung. 

Aus: Unscharf geschaltet 

 Betriebsbereit-LED 

Ein: System betriebsbereit. 

Aus: Offene Linien. 

Blinkt langsam: Bereit zur 
Scharfschaltung mit offener 
Zugangs-/ Ausgangslinie. 

 Störungs-LED 

Ein: Systemstörung. 

Aus: System arbeitet normal. 

 Sabotage-LED 

Ein: Systemsabotage. 

Aus: Keine Systemsabotage. 

 Anwesend-LED (Rot) 
Ein: System Teilscharf 
geschaltet (Anwesend) oder 
Linienabschaltung. 

Aus: Keine 
Linienabschaltung. 

Benutzer zuordnen und bearbeiten 
(Benutzercodes) 

Transponder zuordnen

1. Drücken Sie  und geben Sie den Code 
ein. 

2. Scrollen Sie zu Codes/Transponder, dann 

drücken Sie . 
3. Scrollen Sie zu Benutzercodes, dann drücken 

Sie . 
4. Scrollen Sie zu Neu/Ändern, dann drücken Sie 

. 

5. Scrollen Sie zur Auswahl der Indexnummer 
(um einen Systembenutzer zu bestimmen), 

dann drücken Sie . 

6. Geben Sie (oder geben Sie erneut) den neuen 
Code ein. 

7. Geben Sie erneut den neuen Code ein; das 
System gibt Signaltöne ab und und 
„Akzeptiert“ wird angezeigt. 

8. Wiederholen Sie die obigen Schritte für 
weitere Codes. 

1. Drücken Sie  und geben Sie den 
Code ein. 

2. Scrollen Sie zu Codes/Transponder, dann 

drücken Sie . 
3. Scrollen Sie zu Transponder, dann 

drücken Sie . 
4. Scrollen Sie zu Neu/Ändern, dann 

drücken Sie . 
5. Scrollen Sie zur Auswahl der 

Indexnummer (um einen 
Transponderbenutzer zu bestimmen), 

dann drücken Sie . 

6. Führen Sie den Transponder innerhalb 
von 10 Sekunden 1 - 2 cm von der rechten 
oberen Ecke entfernt am Bedienteil vorbei; 
ein langer Signalton zeigt an, dass der 
Transponder registriert wurde.  
HINWEIS: Wenn der Transponder bereits 
registriert war, hören Sie 3 Signaltöne und 
eine Meldung wird angezeigt.  
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Bei RISCO Cloud registrieren 

1. Gehen Sie zu www.riscocloud.com/register 
2. Geben Sie Ihren Vor- und Zunamen ein. 
3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse als Anmeldename ein (für 1. Aktivierung erforderlich). 
4. Bestimmen Sie ein Passwort (mindestens 6 Schriftzeichen, davon mindestens eine Ziffer), dann 

bestätigen sie. 
5. Geben Sie die 15-stellige Alarnzentralen-ID ein, wie auf dem Aufkleber an der Seite der 

Alarmanlage (oder auf der Verpackung) aufgedruckt. 
6. Füllen Sie das Anmeldeformular aus, dann drücken Sie Registrieren. 
7. Öffnen Sie die E-Mail, die Sie in Schritt 3 als Anmeldename definiert haben und klicken Sie auf 

den Link, um Ihre Registrierung in der Cloud zu aktivieren. 

Bei RISCO-Cloud anmelden/Web-Benutzeranwendung aufrufen 

1. Gehen Sie zu www.riscocloud.com. Geben Sie Ihren Benutzer-Anmeldenamen und Ihr 
Passwort ein (wie während der Registrierung definiert). 

2. Geben Sie den Benutzercode ein und klicken Sie auf Enter. 

iRISCO Smartphone-App 

Laden Sie die iRISCO Smartphone-App aus dem Apple App Store oder dem Android Play Store 
herunter. 
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