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E. 12VDC
(9 - 16VDC

Ohm

Die Reihe des Exodus-4W wurde entworfen, um das Vorhandensein des Feuers
zu ermitteln und eine Alarmzentrale zu aktivieren. Da die Reihe des Exodus-4W kein
komplettes Alarmsystem ist, sondern nur ein Teil davon, kann SECPLAN keine
Verantwortung oder Haftung für jegliche Beschädigungen übernehmen, welche aus
einer Fehlfunktion der Exodus 4W basiert.
Wir behalten uns das Recht der Änderung des Produkts ohne vorherige

Ankündigung vor.
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S E C P L A N T E C H N I K G M B H

Buchenstraße 15 D- 64385 Reichelsheim Tel 06164/5152990

TECHNIK

Aufkleber

Schwelbrand Feuer.

Immunität:



14 INBETRIEBNAHME U. PRÜFUNG13 VOR DER INBETRIEBNAHME
SCHUTZABDECKUNG ENTF.

12 MONTAGE DES DETEKTORS
IM DECKENRING

9 MONTIEREN DES DECKENRINGES

10 VERKABELUNG 11 VERRIEGELUNGS EINGANG

8 WÄHLEN EINER POSITION
Nur für den Innengebrauch

†

† †

†

” ”

’

’

Allgemeine Falschalarmquellen Vermeiden
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Die Melder  als Auto Rest oder mit Speicher Funktion konfiguriert werden,

Die Speicherfunktion kann mit einem einfachen Benutzer Reset durchgeführt werden
in dem ein Schaltausgang kuryyeitig gegen masse schaltet.
1. ` Verriegelung ' am Detektor an einem programmierbaren Ausgang auf
2. Den Ausgang als Detektor Reset programmieren.
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