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. Product T Elite IR - AFD0000
Top View CEILING MOUNT BRACKET o -
Detector PIR
Signal processing Analogue
- Metre
JP4 - ALARM JEEIET) 4 D 6 8 10 12, Range 15m
! a3 Optical Fresnel Lens
- 1 16 16
JP3 - TAMPER \ ' 19m 85° Input power 9VDC to 15VDC (15 VDC nominal @ 10.6 mA)
:':}"I . 1| : 1 \ ’ " Detector start-up time | 60 seconds
H ! 1 12 A S 12 Normal current 129
H H H H H » \ \ \ I / // 1°§ consumption (mA)
@ @ @ @ @ @ @ % h2m 12 ﬁ Current consumption | 15.2
m in Al A
TAMPER _ ALARM 12V OV _RLED s s in Alarm (mA)
6 Max current 15.2
° consumption (mA)
JP3 - TAMPER JP4 - ALARM 4 4 Remote LED 12v & o LT
u u 2 ) 3 Mounting height Min. 1.5 m (4.1 ft), Max. 3.1 m (10 ft.)
~ u} .! o/c u} L O/C @ < l Target speed range 30 cm/s to 3 m/s (1 ft/s to 10 ft/s)
Inj n) . .
8.1 T A 1K0 l { ] 1K0 { - Alarm relay <24V0C 50 mA (N/C) 10Q
Xa/ u ! o u ! ~— Tamper relay < 24Vbc 50 mA (N/C)
u } 2K2 u} ‘ 4K7 ‘L'@‘i}‘ Alarm time > 2 seconds
5K6 { v 5K6 { ~ = ; o 155°C (1410130
- Operating -10°Cto +55°C (14°F to 130°F)
oy o u Slde VIeW & temperature
Dimensions (HXWxD) 112mm x 60mm x 40mm
|@ H@H@H@H@ H@H@ | Relative humidity Max. 95%
Weight 1509
TAMPER ALARM 12V 0V RLED
Panel Cooper Honeywell DSC Power supply Rated 94HB
8.2 EoL Menvier e o aam Jam m aem Contact information: www.texe.com
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Tamper 2K2 2K2 1K 5K6 M
FoL Siag

[©lolelolololo)]

TAMPER ALARM 12V 0V RLED

british security industry association

Certificate Number: FM 35285

The Premier Elite detectors are protected by UK & International Registered
Designs. Registered Design No's: 3004997, 3004260 & 3004261.

Premier Elite is a Trademark of Texecom Ltd. © 2011 Texecom Ltd.

EN: Installation Sheet

Product description

The Premier Elite IR is designed to detect movement of an intruder and
activate an alarm control panel. The product is intended to be connected to
a listed burglar compatible control unit or a power supply that has a voltage
output range of between 9 to 15 VDC and provides a minimum of 4 hours of
standby power.

1. Installation guidelines

The technology used in these detectors resists false alarm hazards. However,

avoid potential causes of instability such as (see Fig. 1).

2. Opening the detector

« Unwind the screw at the base of the detector until loose; the screw will be
retained in the product (see Fig. 2, step1).

- Lift detector lid out from the base and off the lugs at the top (see Fig. 2, step
2).

3. Detector knockouts

4. Mounting the detector

5. Coverage & pick-up

6. Premier Elite IR set-up

« Set the mounting height by adjusting the position of the PCB.
« Wire the detector.

« Select the desired jumper settings.

7. Altering Coverage (at 2m Mounting height)

8. End of Line Jumper links

= The jumper links JP3 and JP4 are used to select resistances for End-of-Line
(EOL) wiring applications.

JP3: Selects the End-of-Line resistance. Equivalent to wiring a resistor of
the selected value as shown.

JP4: Selects the resistance across the alarm relay. Equivalent to wiring a
resistor of the selected value as shown.

If EOL wiring is not used, the headers should be left in the default (O/C)
position.

If the required resistance values are not available, leave the headers in the
0O/C position and wire in external resistors as normal.

8.1. Double Pole (jumper links not used)
8.2. Dual End-of-Line (DEOL)
9. Coverage Pattern

10. Bracket i I
0004-2)

(Brackets ilabl p ly, Part No. AFU-

Regulatory information

Supplier: Texecom Ltd, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, UK.

Weee Directive: 2002/96/EC (WEEE directive): Products marked with this
symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the
European Union. For proper recycling, return this product to your
local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or

[r— dispose of it at desjgr\ated collection points. For more information
see: www.recyclethis.info.

RoHs Directive: 2002/95/EC RoHS Compliant. Hereby, Texecom declares that

this device does not contain lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium,

polybrominated biphenyls (PBB) or polybrominated depheny ethers (PBDE)

in more than the percentage specified by EU directive 2002/95/EC, except

exemptions stated in EU

directive 2002/95/EC annex.

CE Directive: 2004/108/EC (CE directive): Hereby, Texecom declares that this

device is in compliance with the essential requirements and other
c € relevant provisions of Directive 2004/108/EC.
Maintenance: Test yearly by the installer
Warranty: 10 year replacement warranty
Security grade: EN Grade 2
Environmental class: Class Il
Standards: EN50131-2-2
The Premier Elite IR is not a complete alarm system, but only its part. Therefore
Texecom does not accept any responsibility or liability for any damage that
is claimed to be a result of an incorrect functioning of the Premier Elite IR
detector. Texecom reserves the right to change the specification without a
prior notice.



ES: Hoja de instalacion

Descripcion del producto

Los modelos Premier Elite IR estan disenados para detectar el movimiento de
intrusos y activar un panel de control de alarma. El producto debe conectarse
a una unidad de control compatible con una de las alarmas antirrobo de las
que se especifican o bien a una fuente de alimentacién que esté dentro de un
intervalo de salida de tension de entre 9y 15 VCCy proporcione un minimo de
4 horas de alimentacion en modo de reposo.

1. Instrucciones para la instalacion

La tecnologia empleada en estos detectores resiste riesgos de falsas alarmas.

Sin embargo, debe evitar posibles causas de inestabilidad, como (ver Fig. 1).

2. Apertura del detector

« Desenrosque el tornillo de la base del detector hasta aflojarlo; mantenga el
tornillo en el producto (consulte la Fig. 2, paso 1).

« Levante la tapa del detector de la base y quite los ganchos de la parte
superior (consulte la Fig. 2, paso 2).

« 3. Orificios del detector

« 4. Montaje del detector

« 5. Cobertura y deteccion

« 6. Configuracion de Premier Elite IR

« Configure la altura de montaje ajustando la posicién del PCB.

« Conecte los cables del detector.

« Seleccione la posicion mas adecuada para los puentes.

7. Modificacion de la cobertura (con altura de montaje a 2 m)

8. Puentes de final de linea

Los puentes JP3 y JP4 se emplean para seleccionar resistencias en
aplicaciones con cableado de final de linea (EOL).

JP3: Selecciona la resistencia de final de linea. Equivale a conectar una
resistencia del valor seleccionado, tal y como se muestra.

JP4: Selecciona la resistencia por medio del relé de alarma. Equivale a
conectar una resistencia del valor seleccionado, tal y como se muestra.

Si no se utiliza cable de fin de linea, los cabezales deben dejarse en la
posicion predeterminada (O/C).

Si no conoce los valores de resistencia necesarios, deje los cabezales en la
posicion O/Cy conecte las resistencias externas de manera normal.

8.1. Doble Polo (puentes no utilizados)
8.2. Final de linea doble (DEOL)
9. Patrén de cobertura

10. Instalacién del soporte (los soportes se venden por separado, n.° de
ref. AFU-0004-2)

Informacion sobre la normativa
Proveedor: Texecom Ltd, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW,
UK.
Directiva Weee: 2002/96/CE (directiva WEEE): Los productos marcados
con este simbolo no se pueden eliminar como residuos
urbanos sin clasificar en la Unién Europea. Para poder reciclarlo
adecuadamente, devuelva este producto a su proveedor local al
adquirir un equipo nuevo equivalente o eliminelo en los puntos de
recogida designados para tal efecto. Para obtener mas informacion,
consulte: www.recyclethis.info.
Directiva RoHS: Cumple con la normativa RoHS 2002/95/CE. Por la presente,
Texecom declara que este dispositivo no contiene plomo, mercurio, cadmio,
cromo hexavalente, bifenilos polibrominados (PBB) ni éteres difenilicos
polibromados (PBDE) en mayor concentraciéon que la especificada en la
directiva 2002/95/CE de la U.E., excepto en los casos en que asi lo permita el
anexo de dicha directiva.
Directiva CE: 2004/108/CE (directiva CE): Por la presente, Texecom declara
€ que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras

disposiciones relevantes de la Directiva 2004/108/CE.
Mantenimiento: Prueba anual realizada por el instalador
Garantia: Garantia de sustitucion de 10 afios
Grado de seguridad: EN Grado 2
Clase medioambiental: Clase Il
Normativas: EN50131-2-2
El Premier Elite IR no es un sistema de alarma completo, es tnicamente una
pieza. Por lo que Texecom no acepta responsabilidad alguna de cualquier
dano que se atribuya como resultado de un funcionamiento incorrecto del
detector de Premier Elite IR.
Texecom se reserva el derecho a cambiar la especificacion sin previo aviso.

FR: Fiche d'installation

Description du produit

Les détecteurs Premier Elite IR sont congus pour détecter le déplacement

d’un intrus et activer une centrale d'alarme. Il est prévu que l'appareil soit

connecté a une unité d’alimentation ou une unité de commande répertoriée

compatible avec un systéme intrusion présentant une tension d'alimentation

entre 9 et 15 Vcc et fournissant au moins 4 heures de courant en veille.

1. Instructions d'installation

La technologie utilisée dans ces détecteurs est congue pour résister aux

risques de fausses alarmes. Toutefois, il est conseillé d'éviter les causes

d'instabilité potentielles, telles que (voir figure 1).

2. Ouverture du détecteur

« Desserrezla vis a la base du détecteur jusqu’a ce qu'il se décroche. La vis reste
logée dans I'appareil (voir figure 2, étape 1).

« Soulevez le couvercle du détecteur de la base et dégager le des 2 ergots du
haut (voir figure 2, étape 2).

3. Ouvertures défongables du détecteur

4. Montage du détecteur

5.Zone couverte et capteurs

6. Configuration du détecteur Premier Elite IR

- Réglez la hauteur de montage en ajustant la position de la platine puis serrez
la vis.

« Raccordez le détecteur.

« Réglez les cavaliers de maniére appropriée.

7. Modification de la zone couverte (a une hauteur de montage de 2 m)

8. Cavaliers de fin de ligne

Les cavaliers JP3 et JP4 sont utilisés pour sélectionner des résistances
pour les applications de cablage de fin de ligne (EOL).

JP3 : Sélectionne la résistance de fin de ligne. Equivaut a la sélection
d’une résistance de la valeur indiquée.

JP4 : Sélectionne la résistance sur le relais d’alarme. Equivaut  la sélection
d’une résistance de la valeur indiquée.

Si le cablage de fin de ligne n'est pas utilis¢, les embases doivent étre lais-
sées sur leur position par défaut (O/C).

Si les valeurs de résistance nécessaires ne sont pas disponibles, laissez

les embases sur la position O/C et cablez des résistances externes de
fagon normale.

8.1. Résistance bipolaire (cavaliers non utilisés)
8.2. Double résistance de fin de ligne (DEOL)
9. Configuration de la couverture

10. Installation des supports (supports @ commander séparément, réf.
AFU-0004-2)

Informations sur la réglementation

Fournisseur: Texecom Ltd, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW,

UK.

Directive DEEE: 2002/96/CE (directive DEEE) : les produits portant ce symbole
ne peuvent pas étre mis au rebut avec les déchets municipaux non
assujettis au tri sélectif au sein de I'Union européenne. Vous devez
soit le remettre a votre fournisseur local au moment de I'achat d'un
nouvel équipement équivalent ou le déposer auprés d'un point

B e ollecte approprié. Pour plus d'informations, consultez le site

suivant : www.recyclethis.info.

Directive RoHs: Conforme a la directive RoHS 2002/95/CE. Texecom déclare

par la présente que le présent appareil ne contient pas un pourcentage de

plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de biphényles
polybromés (PBB) ou de diphényléthers polybromés (PBDE) supérieur a la

teneur spécifiée par la directive européenne 2002/95/CE, sauf exemptions

stipulées dans 'annexe a la directive 2002/95/CE.

Directive CE: 2004/108/CE (Directive CE) : Texecom déclare par la présente
que le présent appareil est conforme aux exigences essentielles et
autres dispositions correspondantes de la directive 2004/108/CE.
Maintenance: Test annuel par l'installateur

Garantie: Garantie de remplacement de 10 ans

Niveau de sécurité: EN Niveau 2

Classe environnementale: Classe Il

Normes: EN50131-2-2

Le Premier Elite IR ne constitue pas un systéme d‘alarme complet, mais une

partie de celui-ci seulement. En conséquence, Texecom Fire & Security rejette

toute responsabilité pour tout dommage résultant prétendument d'un
fonctionnement incorrect du détecteur Premier Elite IR.

Texecom se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans

preavis.

IT: Foglio di installazione

Descrizione del prodotto
| rilevatori Premier Elite IR sono progettati per individuare il movimento di
eventualiintrusi e attivare una centrale di allarme.

1. Linee guida per l'installazione

La tecnologia utilizzata per questi rivelatori & a prova di falsi allarmi. E tuttavia

necessario evitare potenziali cause di instabilita, quali (vedere la fig. 1).

« Non adatto per I'utilizzo all'esterno.

2. Apertura del sensore

« Allentare la vite alla base del rilevatore, in modo che rimanga all'interno del
prodotto (vedere la fig. 2, passo 1).

« Sollevare il coperchio del rilevatore dalla base e rimuoverlo dagli innesti in
alto (vedere la fig. 2, passo 2).

3. Punti di uscita del sensore

4. Montaggio del sensore

5. Copertura e rilevamento

6. Impostazione Premier Elite IR

« Impostare I'altezza di montaggio regolando la posizione della PCB.

« Collegare il rilevatore.

. i eleir ioni dei ponticelli

7. Copertura alternata (altezza di montaggio 2 m)

8

. Ponticelli di fine linea
| ponticelli JP3 e JP4 sono utilizzati per selezionare le resistenze delle
applicazioni di cablaggio fine linea (EOL).
JP3: seleziona la resistenza di fine linea. Operazione equivalente al cablag-
gio di una resistenza del valore selezionato, come mostrato.
+ JP4: seleziona la resistenza sul relé dell’allarme. Operazione equivalente al
cablaggio di una resistenza del valore selezionato, come mostrato.
« Senon viene utilizzato il cablaggio EOL, il coperchio di uscita dei terminali
deve essere lasciato nella posizione predefinita (O/C).
- Seivalori di resistenza necessari non sono disponibili, lasciare il coperchio
di uscita dei terminali in posizione O/C ed effettuare il cablaggio delle
resistenze esterne come di consueto.

8.1. Doppio polo (ponticello non utilizzato)
8.2. Fine linea doppio (DEOL)
9. Schema di copertura

10. Installazione tramite staffe (staffe vendute separatamente, codice
AFU-0004-2)

Informazioni sulle normative

Fornitore: Texecom Ltd, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, UK.

Direttiva WEEE: 2002/96/CE (direttiva WEEE): all'interno dell'Unione europea

i prodotti contrassegnati con questo simbolo non possono
essere smaltiti come normali rifiuti. Al momento dell'acquisto di
un’apparecchiatura nuova analoga restituire il prodotto al fornitore
locale o smaltirlo consegnandolo presso gli appositi punti di
raccolta. Per ulteriori informazioni vedere: www.recyclethis.info.

Direttiva RoHS: Conforme alla direttiva 2002/95/EC (RoHS), Texecom dichiara

che il presente dispositivo non contiene piombo, mercurio, cadmio, cromo

esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o etere di difenile polibrominato (PBDE)
in una percentuale superiore a quella specificata dalla direttiva dell'Unione

Europea 2002/95/EC, eccetto per le estensioni indicate nell'allegato alla

direttiva dell'Unione Europea 2002/95/EC.

Direttiva CE: 2004/108/CE (direttiva CE): Texecom dichiara che il presente
dispositivo & conforme con i requisiti essenziali e altre disposizioni
relative della direttiva 2004/108/CE.

Manutenzione: Eseguire una manutenzione annuale da parte
dell'installatore

Garanzia: Garanzia di sostituzione di 10 anni

Livello di sicurezza: EN grado 2

Classe ambientale: Classe Il

Standard: EN50131-2-2

Il rilevatore Premier Elite IR non costituisce un sistema di allarme completo, ma

solo una parte di esso. Texecom non si assume pertanto alcuna responsabilita

per eventuali danni che vengano dichiarati essere derivanti dal funzionamento

non corretto del rilevatore PIR Premier Elite IR. Texecom si riserva il diritto di

modificare le specifiche senza preavviso.

NL: Installatie instructies

Productbeschrijving

De Premier Elite IR zijn ontworpen om de bewegingen te detecteren van
een indringer en een alarmcentrale te activeren. Het product moet worden
aangesloten op een centrale die compatibel is met een geregistreerd
ir of een di heid die een spanning levert tussen
9 en 15VDC, alsmede minimaal 4 uur stand-by voeding.

1. Richtlijnen voor de installatie

De technologie in deze detector is bestand tegen de gevaren van valse

alarmen. Vermijd niettemin alle mogelijke oorzaken van instabiliteit, zoals (zie

afbeelding 1).

2. De detector openen

« Draai de schroef aan de basis van de detector los; de schroef blijft aan het

product vastzitten (zie afbeelding 2, stap 1)
« Til het deksel van de detector uit de basisen van de aansluitpunten aan de
andere bovenkant (zie afbeelding 2, step 2)

3. Uitsparingen van de detector

4. De detector monteren

5. Bereik en ontvangst

6. Instelling van de Premier Elite IR

« Stel de montagehoogte in door de positie van de PCB aan te passen.

« Sluit de bedrading van de detector aan.

« Selecteer de gewenste jumperinstellingen.

7. Bereik wijzigen (op montagehoogte van 2 m)

8. End-of-line jumperverbindingen

+ De jumperverbindingen JP3 en JP4 worden gebruikt voor de selectie van

end-of-line (EOL)-bedradingstoepassingen.

JP3: selecteert de end-of-line weerstand. Gelijkwaardig aan bedrading van

een weerstand met de geselecteerde waarde, zoals is weergegeven.

JP4: selecteert de weerstand voor het alarmrelais. Gelijkwaardig aan

bedrading van een weerstand met de geselecteerde waarde, zoals is

weergegeven.

« Als de EOL-bedrading niet wordt gebruikt, moeten de houders in de
standaardstand (open/gesloten) blijven.

« Als de vereiste weerstandswaarden niet beschikbaar zijn, moeten de
houders in de open/gesloten-stand blijven en moet de bedrading in de
externe weerstanden zoals gebruikelijk zijn.

8.1. Tweepolig (jumperverbindingen niet gebruikt)

8.2. Tweevoudige end-of-line (DEOL)

9. Detectiepatroon

10. Montage van de beugels (beugels apart verkrijgbaar; onderdeelnummer

AFU-0004-2)

Regelgeving

Leverancier: Texecom Ltd, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW,

UK.

Weee-richtlijn: 2002/96/EC (WEEE-richtlijn): Producten met dit symbool
mogen in de Europese Unie niet bij het ongesorteerde
gemeenteafval worden gegooid. Voor een correcte recycling dient u
dit product te retourneren aan uw lokale leverancier op het moment
dat u een vergelijkbaar nieuw product aanschaft, of het weg te
gooien op toegewezen verzamelpunten. Voor meer informatie zie:

www.recyclethis.info.

RoHs-richtlijn:  2002/95/EC RoHS-richtlijn. Hierbij verklaart Texecom dat dit

apparaat geen lood, kwik, cadmium, h | chroom, polybr ifenyl

(PBB) of polygebromeerde difenylether (PBDE) bevat in hogere percentages

dan is vermeld in EU-richtlijn 2002/95/EC, uitgezonderd vrijstellingen in EU-

richtlijn 2002/95/EC annex.

CE-richtlijn: 2004/108/EC (CE-richtlijn): Hierbij verklaart Texecom dat dit
apparaat voldoet aan de noodzakelijke vereisten en andere
relevante voorzieningen van richtlijn 2004/108/EC.

Onderhoud: Jaarlijkse test door installateur

Garantie: 10 jaar vervangende garantie

Beveiligingsniveau: EN klasse 2

Milieuklasse: Klasse Il

Standaarden: EN50131-2-2

De Premier Elite IR is geen volledig alarmsysteem, maar vormt slechts

een onderdeel daarvan. Daarom kan Texecom niet aansprakelijk worden

gehouden voor enige schade die wordt geclaimd als gevolg van het onjuist
functioneren van de Premier Elite IR PIR-detector.

Texecom behoudt het recht voor om de specificaties zonder voorafgaande

kennisgeving te wijzigen.

PL: Instrukcja instalacji

Opis produktu

Czujki Premier Elite IR sg przeznaczone do wykrywania ruchu intruzéw i
aktywacji alarmu w centrali. Produkt nalezy podiaczy¢ do centrali systemu
sygnalizacji wlamania lub zasilacza, ktory zapewnia napiecie zasilajace pradu
statego z zakresu od 9 do 15 V oraz co najmniej 4 godziny pracy w trybie
gotowosci.

1. Wskazowki dotyczace instalacji

Technologia zastosowana w tych czujkach zabezpiecza je przed fatszywymi

alarmami. Nalezy jednak unika¢ potencjalnych przyczyn niestabilnosci, takich

jak (patrzrys. 1).

2. Otwieranie czujki

« Wykreci¢ $rube z podstawy czujki, az do jej poluzowania. Sruba pozostanie w
produkcie (patrz rys. 2, punkt 1).

« Podnie$¢ pokrywe czujki z podstawy i zdjac ja z zaczepdw w gérnej czesci
(patrz rys. 2, punkt 2)

3. Wytamywane otwory w czujce

4. Montaz czujki

5. Zasieg i odbior sygnatu

6. Konfiguracja Premier Elite IR

« Ustali¢ wysoko$¢ montazu, regulujac potozenie pytki PCB.

« Podtaczy¢ okablowanie czujki.

« Wybra¢ odpowiednie ustawienia zworek.

7.Zmiana zasiegu (przy montazu na wysokosci 2 m)

8. Zworki typu ,koniec linii”

Zworki JP3 i JP4 s wykorzystywane do ustawiania rezystancji w ukfadach
elektrycznych typu,koniec linii” (EOL).

JP3: Ustawia rezystancje typu koniec linii”. Odpowiednik przewodéw
rezystora o wybranej wartosci, tak jak pokazano.

JP4: Ustawia rezystancje przekaznika alarmu. Odpowiednik przewodéw
rezystora o wybranej wartosci, tak jak pokazano.

Jedli nie s wykorzystywane przewody typu EOL, glowice nalezy
pozostawi¢ w pozycji domysinej (O/C).

Jesli wymagane wartosci rezystancji sa niedostepne, nalezy pozostawic¢
gtowice w pozycji O/C, a przewody zewnetrznych rezystorow — tak jak
zwykle.

8.1. Uktad dwubi y (zworki nie s3 uzy )
8.2. Uktad typu,,podwaéjny koniec linii” (DEOL)
9. Wz6r pokrycia

10. Instalacja wspornika (wsporniki sa dostepne oddzielnie, nr czesci
AFU-0004-2)

Informacje prawne
Dostawca: Texecom Ltd, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, UK.
Dyrektywa WEEE: 2002/96/WE (dyrektywa WEEE): W obrebie Unii Europejskiej
produktéw oznaczonych tym znakiem nie wolno wyrzuca¢ wraz z
odpadami miejskimi. W celu zapewnienia prawidtowego recyklingu
produkt nalezy odda¢ lokalnemu sprzedawcy lub przekaza¢ do

B \VYZnaczonego punktu zbiérki. Aby uzyskac wiecej informacji, patrz:
www.recyclethis.info.

Dyrektywa RoHS:Zgodno$¢ z dyrektywa RoHS 2002/95/WE: Niniejszym firma

Texecom deklaruje, Ze ten produkt nie zawiera otowiu, rteci, kadmu, chromu

szesciowarstwowego, polibromowanych bifenyli (PBB) ani polibromowanych

difenyloeteréw (PBDE) w ilosciach wiekszych niz wartosci procentowe
wyszczegolnione w dyrektywie Unii Europejskiej 2002/95/WE, z wyjatkiem

zwolnien okreslonych w zataczniku do dyrektywy Unii Europejskiej 2002/95/

WE.

Dyrektywa CE: 2004/108/WE (dyrektywa CE): Niniejszym firma Texecom
deklaruje, ze ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami
oraz innymi postanowieniami dyrektywy 2004/108/WE.
Gwarancja: Piecioletnia gwarancja z mozliwoscia wymiany.

Klasa ochrony: Klasa 2 wg EN

Klasa srodowiskowa: Klasa Il

Normy: EN50131-2-2

Urzadzenie Premier Elite IR PInie stanowi kompletnego systemu alarmowego,

lecz wylacznie jego cze$¢. W zwigzku z tym firma Texecom nie ponosi zadnej

odpowiedzialnosci za jakiekolwiek uszkodzenia wynikajace z nieprawidtowego
dziatania czujki PIR Premier Elite IR.

Firma Texecom zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez

wczedniejszego powiadomienia.

PT: Ficha de Instalagao

Descrigao do produto

Os modelos Premier Elite IR foram concebidos para detectar o movimento
de intrusos e para activar um painel de controlo de alarme. O produto deve
ser ligado a uma unidade de controlo ou a uma fonte de alimentacao listada
compativel com um alarme contra roubos, que possua um intervalo de
tensdes de saida entre 9 e 15VDC, além de um minimo de 4 horas de corrente
em standby.

1. Passos de instalagao

A tecnologia utilizada nestes detectores é resistente a riscos de falsos alarmes.

No entanto, evite potenciais causas de instabilidade, tais como (ver Fig. 1).

2. Abrir o detector

« Desaperte o parafuso na base do detector até estar solto; o parafuso ficard
retido no produto (consulte a Figura 2, passo 1).

« Levante a tampa do detector e retire-a da base e dos suportes no topo
(consulte a Figura 2, passo 2).

3. Aberturas dos detectores

4. Montar o detector

5. Cobertura e levantamento

6. Instalacao do Premier Elite IR

« Para definir a altura de montagem, ajuste a posi¢ao do PCB.

« Ligue os fios eléctricos do detector.

« Seleccione as configuragdes desejadas do jumper.

7. Alterar Cobertura (a uma altura de montagem de 2m)

8. Ligagoes Jumper de Fim de Linha
As ligagoes jumper JP3 e JP4 sao utilizadas para seleccionar resisténcias
para aplicacdes de cablagem de Fim de Linha (EOL).

JP3: Selecciona a resisténcia de Fim de Linha. Equivalente a ligar uma
resisténcia do valor seleccionado, como demonstrado.

JP4: Selecciona a resisténcia no relé do alarme. Equivalente a ligar uma
resisténcia do valor seleccionado, como demonstrado.

Se nao for utilizada cablagem EOL, os conectores devem ser dei

d

na

CE-direktiv: 2004/108/EG (CE-direktiv): Hirmed intygar Texecom att den hér
€ enheten atfoljer de grundldggande kraven och andra relevanta

bestammelser i direktivet 2004/108/EC.

Underhall: Testas arligen av installatéren
Garanti: Femarig utbytesgaranti
Sakerhetsgrad: EN-grad 2
Miljoklass: Klass Il
Standarder: EN50131-2-2
Premier Elite IR &r inget komplett larmsystem utan endast en del i ett. Darfor
kan inte Texecom pa nagot satt hallas ansvarigt eller ersittningsskyldigt for
nagon skada som kan uppkomma pé grund av felaktigheter eller utebliven
funktion for Premier Elite IR PIR-detektor.
Texecom reserverar sig ratten att dndra specifikationer utan féregdende
meddelande.

DE: Installationsblatt

Produktbeschreibung

Der Premier Elite IR erfasst Bewegungen von unbefugt eindringenden
Personen und aktiviert eine Alarmzentrale. Das Produkt sollte mit einem
der aufgefithrten Steuergerate fiir Einbruchsalarmanlagen oder mit einem
Netzgerét mit einer Ausgangsspannung von 9 bis 15 VDC verbunden sein, das
mindestens vier Stunden lang Notstrom liefert.

1. Installationsanweisung

Die Technologie dieser Detektoren ist unempfindlich gegen Fehlalarme.

Vermeiden Sie jedoch maégliche Ausloser von Instabilititen (Beispiele siehe

Abb. 1).

2. Offnen des Detektors

« Losen Sie die Schraube am Detektorsockel. Die Schraube bleibt im Produkt
(siehe Abb. 2, Schritt 1).

« Heben Sie den Detektordeckel vom Sockel und aus den oberen Laschen
(siehe Abb. 2, Schritt 2).

posicao predefinida (O/C).

Se os valores de resisténcia requeridos nao estiverem disponiveis, man-
tenha os conectores na posicao de O/C e ligue por resisténcias externas,
como é normal.

8.1. Polo Duplo (ligagbes jumper nao utilizadas)
8.2. Fim de Linha Duplo (DEOL)
9. Padréo de Cobertura

10. Instalagéo do suporte (Suportes disponiveis separadamente, N.° da
peca AFU-0004-2)

Informagao reguladora

Fornecedor: Texecom Ltd, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW,

UK.

Directiva WEEE, sobre Residuos de Equipamentos Eléctricos e Electrénicos:
2002/96/CE (directiva WEEE, sobre Residuos de Equipamentos
Eléctricos e Electrénicos): Os produtos marcados com este simbolo
ndo podem ser eliminados como lixo municipal ndo separado

[r—— Unido Europeia. Para uma reciclagem adequada, devolva este
equipamento ao fornecedor local aquando da compra de um novo

equipamento equivalente, ou coloque-o num ponto de recolha designado

para o efeito. Para mais informagoes, consulte: www.recyclethis.info.

Directiva RoHs: 2002/95/CE, em conformidade com a directiva RoHS

Através da presente, a Texecom certifica que este dispositivo nao contém

chumbo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, bifenilos polibrominados

(PBB) ou éteres difenil polibrominados (PBDE) numa percentagem superior

a especificada pela directiva UE 2002/95/CE, com excepgdo das isengoes

referidas na directiva UE 2002/95/CE, anexo.

Directiva CE: 2004/108/CE (directiva CE): A Texecom declara que este

dispositivo estd em conformidade com os requisitos essenciais e

c € outras disposicoes aplicaveis da Directiva 2004/108/CE.

Manutencao: Teste anual pelo instalador

Garantia: Garantia de substitui¢do de 10 anos

Grau de seguranga: EN Grau 2

Classe ambiental: Classe Il

Normas: EN50131-2-2

O Premier Elite IR ndo é um sistema de alarme completo, constituindo

apenas uma parte do mesmo. Deste modo, a Texecom néo aceita qualquer

responsabilidade por quaisquer danos que se afirmem ser resultado de um
funcionamento incorrecto do detector PIR Premier Elite IR.

Texecom reserva-se o direito de alterar a especificagdo sem aviso prévio.

SV: Installationsmanual

Produktbeskrivning

Produkterna Premier Elite IR har utformats for att upptacka rorelser och
aktivera ett rela for anslutning till en centralapparat. Produkten &r avsedd
for att anslutas till en centralapparat for inbrottslarm eller en strémkalla
dar utspanningen ligger mellan 9 och 15 VDC, och som minimum har 4
timmars stromforsorjningsbackup.

1. Installationsanvisningar

Tekniken i den har detektorn &r utformad for att undvika falsklarm. Undvik
dock orsaker till instabilitet, saésom (se bild 1).

« Ej lamplig for utomhusanvéandning.

2. Oppna detektorn

« Lossa skruven vid detektorbasen tills den sitter 16st, skruven medféljer
produkten (se bild 2, steg 1)

« Lyft detektorlocket fran basen och av utanfor klackarna i toppen (se bild
2,steg 2)

3. Haltagning fér detektorer

4. Montera detektorn

5.Tackning och upptagning

6. Konfigurera Premier Elite IR

4.5téll in monteringshéjden genom att justera installningen fér PCB-kortet.

5.Anslut detektorn.

6.Vélj 6nskade switchinstallningar.

7. Andra tickningen (vid 2 m monteringshdjd)

8. EOL-byglingsskenor

Byglingsskenorna JP3 och JP4 anvands for att vélja resistans for EOL-
kabeldragning.

JP3: Viljer EOL-resistans. Motsvarar inkoppling av resistor for det valda
véardet enligt bild.

JP4: Viljer resistansen genom larmreldet. Motsvarar inkoppling av resistor
for det valda vardet enligt bild.

Om EOL-kablage inte anvénds ska kollektorerna limnas i standardldget
(0/Q).

Om de resistansvarden som kravs inte ér tillgéangliga ska kollektorerna
lamnas i O/C-laget och externa resistorer anslutas som vanligt.

8.1. Tvapol (byglingsskenor anvands ej)

8.2. DEOL (Dual End-Of-Line)

9. Tackningsmonster

10. Hallarmontering (hallare saljs separat, artikelnr AFU-0004-2)

Information om regler och féreskrifter

Leverantér: Texecom Ltd, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW,

UK.

WEEE-direktiv: 2002/96/EG (WEEE-direktivet): Produkter som &r markerade
med denna symbol far ej kasseras som osorterat hushallsavfall inom
Europeiska unionen. Lamna in produkten till din lokala aterférséljare
dé du koper ny utrustning eller kassera den i enlighet med de lokala
foreskrifterna for avfallshantering. For mer information, besok:
www.recyclethis.info

RoHs-direktiv:  2002/95/EC RoHS-kompatibel. Hirmed intygar Texecom att

den hér enheten inte innehaller bly, kadmium, sexvért krom, polybromerade

bifenyler (PBB) eller polybromerade difenyletrar (PBDE) till hégre halter &n vad

som specificeras av EU-direktivet 2002/95/EC, forutom undantag som anges i

bilagan till EU-direktivet 2002/95/EC.

3.D

4. Detektormontage

5. Uberwachungs- und Erfassungsbereich

6. Aufbau des Premier Elite IR

« Legen Sie die Montagehdhe durch Anpassung der Leiterplattenposition fest.
« Verdrahten Sie den Detektor.

« Wahlen Sie die gewiinschten Jumper-Einstellungen.

7. Andern des Uberwact bereichs (bei hohe 2 m)

8. End-of-Line-Jumper

« Die Jumper JP3 und JP4 werden fiir die Wahl der Widerstande bei End-of-
Line(EOL)-Verdrahtungen verwendet.

« JP3:Wihlt den End-of-Line-Widerstand. Entspricht der Beschaltung mit

einem Widerstand mit dem angegebenen gewahlten Wert.

JP4: Wahlt den Widerstand tiber das Alarmrelais. Entspricht der

Beschaltung mit einem Widerstand mit dem angegebenen gewéhlten

Wert.

Wenn keine EOL-Verdrahtung verwendet wird, sollte die Standardposition

(0/C) fiir die Stiftleisten verwendet werden.

Sind die gewiinschten Widerstandswerte nicht verfiigbar, wahlen Sie die

O/C-Position und verkabeln Sie wie gewohnt mit externen Widerstanden.

8.1. Doppelpol (ohne Jumper)

8.2. Double End-of-Line (DEOL)

9. Uberwachungsmuster

10. Installation der Halterung (Halter sind separat erhéltlich, Teile-Nr.
AFU-0004-2)

Informationen zu gesetzlichen Bestimmungen

Anbieter: Texecom Ltd, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, GB.

WEEE-Ricl 2002/96/EC (WEEE-Richtlinie): Produkte mit diesem Symbol

durfen in der Europdischen Union nicht (ber den unsortierten
Restmiill entsorgt werden. Fiir eine ordnungsgeméfe Entsorgung
geben Sie bitte dieses Produkt lhrem Handler beim Kauf eines

mmmm  euen Gerdts zuriick, oder entsorgen Sie es iiber eine ausgewiesene

Sammelstelle. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.
recyclethis.info.

RoHs-Richtlinie: entspricht RoHS 2002/95/EC. Hiermit erkldrt Texecom,

dass dieses Gerdt kein Blei, Quecksilber, Cadmium, sechswertiges Chrom,

polybromierte Biphenyle (PBB) oder polybromierte Diphenylether (PBDE) in
hoheren Mengen als den durch die EU-Richtlinie 2002/95/EC festgelegten

Prozentsatzen enthalt, auBer den im Anhang der EU-Richtlinie 2002/95/EC

angefiihrten Ausnahmen.

CE-Richtlinie: 2004/108/EC (CE-Richtlinie): Hiermit erklart Texecom, dass
dieses Gerat den wesentlichen Anforderungen und anderen
relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2004/108/EC entspricht.
Wartung: jahrliche Priifung durch den Monteur

Garantie: 10 Jahre Ersatzgarantie

Sicherheitsklasse: EN Klasse 2

Umweltklasse: Klasse Il

Normen: EN50131-2-2

Der Premier Elite IR ist kein vollstandiges Alarmsystem, sondern nur ein Teil

davon. Daher (ibernimmt Texecom keinerlei Verantwortung oder Haftung fiir

Schéden aufgrund einer Fehlfunktion des Premier Elite IR Detektors. Texecom

behalt sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankiindigung

zu éndern.
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