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Erlauterungen zum System Design

Um einen einwandfreien Betrieb des Funknetzwerks zu gewahrleisten, ist es wichtig, das Installieren
und Einlernen der Komponenten genau entsprechend der folgenden Erlduterungen vorzunehmen.

Einlernen der Gerate

Alle Geréte sollte eingelernt werden, bevor diese an ihrem endgultigen Platz montiert werden. Der
Funkempfanger sollte sich im Kommsionsmodus befinden. Dadurch ist sichergestellt, daB das
Funknetzwerk korrekt reroutet wird. Weitere Informationen dazu finden Sie in den entsprechenden
Montageanleitungen des Gerats.

E}?ﬁ Die Geréte sollten wéhrend des Einlernprozesses mindestens 30cm vom Empfanger entfernt
sein.

Platzieren der Gerate

Nach Einlernen der Geréate werden diese an ihrer fir sie vorgesehen Stelle montiert. Dabei sollte das
Geréat montiert werden, das den geringsten Abstand zum Empfénger aufweist und zum SchluB das
Gerét, das den groéBten Abstand zum Empfanger aufweist.

Vergewissern Sie sich, daB sich der Funkempfanger wahrend des Einlernens der Geréte im
Kommsionsmodus befindet. Die Gerate besitzen ebenfalls einen Kommsionsmodus, der signalisiert,
dass ein sicherer Kommunikationspfad zu Funkempfanger besteht.

92% Warten Sie mindestens 15 Minuten, nachdem Sie das letzte Gerét installiert haben, um sicher
zu stellen, das der Routing-Prozess zwischen den Funkkomponenten abgeschlossen ist.
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2. Systemiibersicht

@

N @ @

1: AnschluB fiir Programmierbedienteil

Hier kann ein Programmierbedienteil angeschlossen werden, das es ermdglicht das System zu
testen und zu programmieren. (Die Funktionen sind von der Firmware-Version der Zentrale
abhangig). Alle Adress-Schalter des Bedienteils werden dazu auf “ON” gestellt.

3: Fiir zukiinftige Zwecke

4: Comm. Port Anschluss

Serieller Port zum AnschluB des Funkempféngers an einen PC (mittels PC Com) zur Benutzung mit
der RICOCHET™ Monitor Software.
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2: Anschluss fiir Kommunikationsbus

An + und - wird die Versorgungsspannung (12V) angeschlossen. An den Anschlissen T und R
werden die Datenleitungen angeschlossen.

3: Fiir zukiinftige Zwecke

4: Comm. Port Anschluss

Serieller Port zum AnschluB des Funkempféngers an einen PC (mittels PC Com) zur Benutzung mit
der RICOCHET™ Monitor Software.

5: Deckelkontakt
Versetzt das System ach Offnen des Funkempfingers automatisch in den Kommissonsmodus und
dampft das Empfangssignal um 6 Dezibel.

6: Programmer-LEDs
Erlaubt in Kombination mit dem Einlern-Taster das Einlernen der Geréte direkt am Funkempféanger.

7: Antenne
Integrierte Funkantenne (Berthrung vermeiden)

8: Netzwerk-LEDs
Grine LED leuchtet: Daten empfangen von Zentrale. Rote LED leuchtet: Daten gesendet an
Zentrale. (Die Blink-Frequenz ist vom Modus und der Funk-Aktivitat abhangig)

9: Betriebs-LED
Blinkt kontinuierlich bei fehlerfreiem Betrieb. Leuchtet LED permanent oder ist sie permanent
erloschen, liegt ein Hardware-Problem vor.

10: Einlern-Taster
Wird in Verbindung mit den Programmier-LEDs dazu verwendet, Gerate direkt am Funkempfanger
einzulernen.

11: Options-Schalter
Wird verwendet, um die Funktionsweise des Funkempfangers auszuwahlen (abhéngig von der
Firmware-Version des Zentrale)

Schalter 1: Abhangig von der Firmware-Version. (Wird spéter erlautert)

Schalter 2 auf “ON”: “Legacy” (Herkdmmlicher) Modus - bei unidirektionalen Funk-Komponenten
Schalter 2 auf “OFF”: “RICOCHET™ ”-Modus — Bei bidirektionalen “Ricochet”-Komponenten
Schalter 3 Unbenutzt

Schalter 4: Gehtest (ON=Aktiviert; OFF =Deaktiviert)

12: Adress-Schalter
Wird benutzt, um die Adresse des Funkempfangers im Premier-Bus-Netzwerk festzulegen

13: Funk-Aktivitats-LED
Blinkt, wenn Daten Uber Funk gesendet bzw. empfangen werden
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14: Sabotage-Steckbriicke
Deaktiviert den Deckel- und Abrisskontakt (bei Wartungs- und Installationsarbeiten)

15: Programmierbedienteil-LEDs
Die rote LED blinkt kontinuierlich, die Blinkfrequenz steigt an, wenn Daten gesendet werden.

Montage der Funkerweiterung

Entfernen Sie die Schrauben-Abdeckkappen, indem Sie mit einem Schlitzschraubendreher
entgegen den Uhrzeigersinn drehen. Entfernen Sie nun die beiden Deckel-Schrauben und nehmen
Sie vorsichtig die Fronthaube ab.

Montieren Sie die Funkerweiterung mit mindestens 2 Senkkopfschrauben an der vorgesehenen
Stelle.

Schrauben Sie, falls erforderlich, die Sollbruchstelle im Ruickteil mit einer Schraube fest, um die
Funktion des Abrisskontakts herzustellen.

Verdrahtung

Es wird dringend empfohlen, das System wéhrend vor Beginn der Verdrahtungsarbeiten komplett
stromlos zu schalten (Stromnetz und Batterie). Verbinden Sie den Funkempfénger mit der
Alarmzentrale unter Verwendung eines vieradrigen geschirmten Kabels. Dabei wie folgt verdrahten:

7
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Funkerweiterung Alarmzentrale Beschreibung
+ + +12V Versorgung
0V Versorgung (GND)
T T Datenleitung TX (Senden)
R R Datenleitung RX (Empfangen)

Auch wenn ein 4-adriges Kabel zur Verdrahtung ausreichen wirde, wird empfohlen ein 6- oder 8-
adriges Kabel zu verwenden. Denn sollte es vorkommen, dass der Spannungsabfall tiber die
Leitungen zu groB ist, kénnen dann zu den Versorgungsleitungen freie Adern parallel
geschaltet werden, um deren effektiven Leitungsquerschnitt zu erhdhen.

Adressen auswahlen

Fur jede Funkweiterung muss mittels der auf der Platine befindlichen Kodierschalter eine andere
Adresse zugewiesen werden. In der folgenden Adresse sind die Adressen und die dazugehdrigen

Schalterstellungen aufgelistet:

Address DIL 1 DIL 2 DIL 3 DIL 4
1 On or Off off off off
2 off On off off S
3 off off On off B[
4 off off off On e
5 On off off On "%l
6 off On off On
7 off off On on
8 On off On On Far

note Weisen Sie niemals zwei Erweiterungen in einem Netzwerk dieselbe Adresse zu.
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. Programmierung

Premier 412/816 V11.10 oder neuer, Premier 832 V4.10 oder
neuer

Folgen Sie diesen Anweisungen, um die Funk-Komponenten ins System einzulernen. Wenn Sie dies
abgeschlossen haben, verfahren Sie geméB den Beschreibungen in der Montageanleitung der
Alarmzentrale unter dem Abschnitt “Zonenprogrammierung”.

Follow these instructions to learn devices to the system, once completed follow the relevant section
of the control panel manual to programme zones and user attributes.

Einstellen der Opti Schalt
Bei dieser Firmware-Version werden alle Schalter auf “OFF” gestellt.

3 3
Die Erweiterung wird der Adresse 1 zugewiesen.

Melder werden den Zonen zugewiesen wie folgt:

Enter Engineers code

OO
Then press G then (8>

»| H==i9n_HE Radig Enter Zone Hssi9n 77 Radig
@O | Enter Zone Ho.??l_l Number (2> H Activate Devici@

Press learn Switch or short learn

Tone
from Panel pins & Insert battery

1. Geben Sie den Errichter-Code ein. Driicken Sie anschlieBend “Meni“ und dann (8.

2. Geben Sie (D@ ein, um in das Menl “Assign Radio Device” zu gelangen. Falls nun ein

Fehlerton zu horen ist, ist der Funkempfanger nicht korrekt installiert bzw. konfiguriert.

3. Gegen Sie die Zonennummer ein, die dem Melder zuordnen wollen, z.B. (0>@®.
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4. Driicken Sie die Einlern-Taste oder schlieBen Sie die Einlern-Pins mit einer Steckbriicke kurz
und legen anschlieBend die Batterie ein. Das Bedienteil gibt daraufhin einen Quittierton ab.

Der Melder ist nun der ausgewahlten Zone zugeordnet.

5. Programmieren Sie nun, gemaB den Anforderungen, den Zonentyp und die Zonenattribute.

Hinweis: Als Zonenverdrahtungstyp muss “Doppel EOL” ausgewahlt werden.

6. Wiederholen Sie Schritt 2 bis 5 zum Einlernen weiterer Melder.

Melder entfernen
Falls ein Melder nicht weiter benétigt wird, muss die entsprechende Zuordnung aus dem System
geldscht werden. Um einen Melder zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

Enter Engineers code
DOODD

Then press@ then(8>

Al]l Zone Ortions
Enter Zone Mo.?Y

QO | Bt BEneias 23 | nmoer D> | 9950

Enter Zone Zone 77 Ture
{ Number CDOCD %P' briririririr)

1. Geben Sie den Errichter-Code ein. Driicken Sie anschlieBend “Meni“ und dann (8.
2. Geben Sie (DO ein, um in das Menti “All Zone Options” zu gelangen.
3. Gegen Sie die Nummer der Zone ein, die Sie entfernen wollen, z.B., (@©@.

4. Geben Sie nun (0@ ein, um die Zone als Zonentyp “Null” zu definieren. Das
Bedienteil gibt daraufhin einen Quittierton ab. Der Melder ist nun nicht mehr der

ausgewahlten Zone zugeordnet.
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Handsender “Premler SmartKey™” einlernen

Alle “Premier SmartKey™ *-Handsender miissen einem im System verfligbaren Benutzer zugewisen
werden. Die Anzahl der verfligbaren Benutzer ist von dem Modell der verwendeten Alarmzentrale
abhéangig:

Alarmzentrale Verfiigbare Benutzer
Premier 412 1 bis 31
Premier 816 1 bis 31
Premier 832 1 bis 63

Premier SmartKey™ -Handsender werden Benutzern zugeordnet, wie folgt:

Enter Engineers code
DOOOD

Then press G then (8>

Pro9rammind Menu

Enter Code > 77

Pro9ram User 77 Enter User Prodram User 77
@ Enter User MHo.?? H Nurrber (DD Code & ssekdok |

Prodram User 77
Activate DewicZE

1. Geben Sie den Errichter-Code ein. Driicken Sie anschlieBend “Meni“ und dann (8.

1. Geben Sie (8> um in das Meni “Program Users” zu gelangen.




Premier 32XP-W Installation Manual

Gegen Sie die Nummer des Benutzers ein, den Sie dem Handsender zuweisen wollen, z.B.

@O@D.
Driicken Sie die Taste Ge».Falls nun ein Fehlerton zu héren ist, ist der Funkempfénger nicht

korrekt installiert bzw. konfiguriert.

Dricken Sie die “Power”-Taste @ auf dem Handsender, Das Bedienteil gibt daraufhin einen

Quittierton ab. Der Handsender ist nun dem ausgewahlten Benutzer zugeordnet.




™

Handsender “Premier SmartKey™ ” entfernen
Falls ein Handsender nicht weiter benétigt wird, muss die entsprechende Zuordnung aus dem
System geldscht werden. Um einen Handsender zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:

Enter Engineers code
OO

Then press@ then(®>

v

ProJramming Menu
Enter Code >

) > Enter User Frodram User 27
@ I P"%E?aﬂsgieﬁo_ooH NumberCOCD Code & sokdekbek |
Acceptance Tone
=
1. Wechseln Sie in den Errichter-Modus, indem Sie den Errichter-Code eintippen, gefolgt von
“Mend“ und (®.

5. Geben Sie (8> um in das Menl “Program Users” zu gelangen.

6. Gegen Sie die Nummer des Benutzers ein, den Sie dem Handsender zuweisen wollen, z.B.
@D.

7. Driicken Sie die @=. Das Bedienteil gibt daraufhin einen Quittierton ab. Der Handsender ist
nun nicht mehr dem ausgewahlten Benutzer zugeordnet. Hinweis: Falls der Handsender dem
Benutzer 02 oder hdher zugeordnet wurde, ist der dazugehdérige Benutzercode ebenfalls

geldscht.
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4. Betreibsmoden

Kommissions Modus

Kommissonsmodus der Funkerweiterung

Die Erweiterung hat einen Kommissonsmodus, welcher dafir sorgt, dass nach die Funk-
Komponenten nach der Installation zuverldssig  miteinander ~ kommunizieren.  Der
Kommissonsmodus wird automatisch nach Entfernen des Gehausedeckel aktiviert. In diesem
Modus wird das Funkempfangssignal um 6 Dezibel gedampft. Dies hat zur Folge, dass nach der
Installation ein zuverlassiges und ausfallsicheres Funknetzwerk zwischen séamtlichen Komponenten
etabliert wurde, auf das Sie sich immer verlassen kénnen.

Kommissonsmodus der Gerate

Immer wenn der Sabotagekontakt an einem Gerdt ausgeldst wird, wird es in den
Kommissonsmodus versetzt, ungeachtet des Status des Funkempfangers. Wird der
Sabotagekontakt geschlossen, wird die LED fur kurze Zeit aktiviert, solange, bis die Funkverbindung
mit dem Funkempféanger hergestellt ist.

Die LED blinkt, wahrend das Geréat versucht, die Verbindung zum Empfanger aufzubauen. Sobald
die Verbindung etabliert ist, beginnt die LED fir kurze Zeit zu leuchten und erlischt anschlieBend.

Falls die LED nicht blinkt, sondern gleich dauerhaft leuchtet, nachdem Sabotagekontakt
geschlossen wurde, wurde eine zuverldssige Kommunikation zwischen dem Gerdt und dem
Empfanger erreicht. Falls die LED blinkt und anschlieBend gleich erlischt, ist der
Verbindungsversuch fehlgeschlagen

Es wird empfohlen, den Geratekommissionsmodus immer in Kombination mit dem
Empfangerkommissionsmodus zu verwenden.

Komponentenspezifische Hinweise

Prestige XT-W & Prestige QD-W
Alle Einstellungen sind in den Grafiken der beiliegenden Anleitungen dargestellt.

Einlernvorgang im Einlernmodus (Countdown l&uft): Einlerntaste (unter + Pol der Batterie) gedrlickt
halten wahrend des Einlegens der Batterie. Wenn Countdown vorzeitig abbricht mit positivem
Quittierton war der Einlernvorgang erfolgreich.
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ImpaqPlus-W
Alle Einstellungen sind in den Grafiken der beiliegenden Anleitungen dargestellt.

Einlernvorgang im Einlernmodus (Countdown lauft): Jumper auf Relearn Pins setzen (rechts neben
der LED) dann Batterie einsetzen. Wenn Countdown vorzeitig abbricht mit positivem Quittierton war
der Einlernvorgang erfolgreich. Dann Jumper wieder entfernen.

Impaq Contact-W
Alle Einstellungen sind in den Grafiken der beiliegenden Anleitungen dargestellt.

Einlernvorgang im Einlernmodus (Countdown lauft): Jumper auf Relearn Pins setzen (rechts neben
der LED) dann Batterie einsetzen. Wenn Countdown vorzeitig abbricht mit positivem Quittierton war
der Einlernvorgang erfolgreich. Dann Jumper wieder entfernen.

Der Impaq Contact-W hat 3 zuséatzliche Eingédnge bezeichnet als MAG 1 COM MAG 2, diese
Eingange konnen firr alle N/C Komponenten verwendet werden. Wenn der Reed Schalter deaktiviert
ist kann der Melder als Funksender fir andere Komponenten verwendet werden bei AnschluB auf
die Eingédnge.

Die beiden zusétzlichen Eingénge sind nicht unabhéngig vom Reedschalter programmierbar, wenn
dieser einer Alarmzentralen Zonen zugeordnet ist, egal welche auslost wird diese eine Zine aktiviert.

Bei Einsatz des Impaq Contact -W als 24 Stunden Melder sollte der Melder auf “immer Bereit”
eingestellt werden.

Gehtest Modus

Der Gehtest Modus kann aktiviert werden an der Zentrale, RICOCHET™ Monitor oder direkt an der
Erweiterung.

Im Gehtest Modus sind die LED’s aktiviert und die Reaktionszeit zwischen zwei Aktivierungen der
Komponenten wird verkurzt auf 10 Sekunden. Der Gehtest wird nach einer Stunde beendet.

Alarmzentrale
Siehe Anleitung Alarmzentrale

Erweiterung
Optionsschalter 4 schaltet den Gehtestmodus ein und aus. Ein= 4 auf ON / AUS = 4 auf OFF.

RICOCHET™ Monitor
Dricken Sie den ll'd Knopf. Der Countdown Timer wird angezeigt.System Attribute
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Polling

Poling wird alle 15 Minuten durchgefuhrt um die Batteriestandzeit zu erhéhen (Im
Kommisionsmodus alle 4 Minuten). Die Pollingzeit a8t sich nicht &ndern.

System Komponenten

Auto Mode

Auto Mode ist der werksseitige Modus und sollte fiir alle Komponenten verwendet werden. Im Auto
Mode erfolgt das Polling alle 15 Minuten. Nachfolgende gleiche Auslésungen werden erst wieder
nach einer Pause von 3 Minuten gesendet um die Batterien zu schonen (liberwiegend bei
unscharfer Anlage bei Magnetkontakten an Haupteingangstiren und Bewegungsmelder haufig
frequentierter Rdume)

Immer Bereit

Diese Modus sollte nur fiir Komponenten verwendet werden die immer senden sollen. Z.B. Impaq
Contact-W an einer Tir bei der es wichtig ist zu wissen ob die offen steht , unabhangig vom System
Status — oder Panikschalter und Rauchmelder die an die Anschlisse des Magnetkontakt
angeschlossen wurden. Die Anzahl Melder mit diesem Modus sollten auf ein Minimum reduziert
werden.

% Da es ein dynamisches bidirektionales System ist kann eine Komponente die als ,Immer
Bereit” konfiguriert ist auch die Batteriestandzeit anderer Komponenten verkiirzen.

Premier SmartKey™

LED Anzeigen
Premier SmartKey™ Status LED
Die Status LED hat vier Farben. Diese LED kann nicht abgeschaltet werden.

1. Pink = Power Ein/Aus

2. Grin = Erfolgreich Kommunikation mit dem System

w

. Blau blinkend = Kommunikation mit dem System.
4. Rot = AuBerhalb der Reichweite

5. Turkis = Funktions-Modus




Premier SmartKey status LED
FUNCTION 1/PC Control 1

FUNCTION 2/PC Control 2
FUNCTION 3/PC Control 3

POWER

Function Status LED’s
FUNCTION 3

FUNCTION 2

FUNCTION 1

PANIK Aktivierung
Werksseitig ist die Panik Aktivierung eingeschaltet am Premier SmartKey™, jedoch muB in der
Zentrale Funk Panik aktiviert sein.

Aktivierung/Deaktivierung Alarm Status LED’s
Die Alarm Status LED’s kdnnen aktiviert/deaktiviert werden im RICOCHET™ Monitor.

Zusatz Funktionen

Der Premier SmartKey™ kann auch Schaltausgange an der Zentrale steuern. Die Funktionstasten
missen mit dem RICOCHET™ Monitor aktiviert werden. Einmal aktiviert kann der Benutzer den
Zusatz (Auxiliary) Modus durch Driicken der Power Taste aktivieren wenn der SmartKey™
eingeschaltet wird , wechselt die Status LED von blau zu tirkis um den Funktionsmodus
anzuzeigen. Die Ausgange mussen dann entsprechend in der Zentrale zugeordnet werden.

Sofort Unscharf

Durch Driicken der UNSCHARF Taste ohne vorheriges Einschalten des Premier SmartKey™
schaltet das Alarmsystem Unscharf oder alle Bereiche die dem Benutzer zugeordnet sind, wéhrend
der Unscharfschaltung wechselt die LED vom Scharfzustand auf den Unscharfzustand.

Alarm Status LED’s

Die Alarm Status LED’s zeigen (wenn aktiviert) dem Benutzer den System Status an jedoch muB
darauf geachtet werden wenn der Benutzer mehr als einem Bereich zugeordnet ist. Fiir den Fall
dass der Benutzer mehreren Bereichen zugeordnet ist werden immer alle Bereiche angezeigt die
dem Benutzer zugeordnet sind.
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Zum Beispiel in einem 2 Bereich System in dem ein Bereich Scharf und der andere Unscharf ist
werden beide LED , Scharf und Unscharf angezeigt. Wenn der Benutzer nun die Unscharf Taste
betétigt wird der scharfe Bereich unscharf und umgekehrt.

Falls der Benutzer Zugriff auf 3 Bereiche hat werden beim Scharf/Unscharf Schalten immer alle 3
Bereiche Scharf bzw. unscharf geschaltet..

%% GroBe Vorsicht ist geboten wenn der Benutzer mehreren Bereichen zugeordnet ist, da der
Benutzer nicht sehen kann welche Bereich Scharf / bzw. Unscharf geschaltet sind. Um
Fehlalarme durch versehentliches Betreten eines scharfen Bereichs zu vermeiden sollten
dann zusétzliche Scharfschalteeinrichtungen verwendet werden.

SmartKey status LED
ARM

PART ARM
DISARM

POWER
(hold 2 secs)

Alarm status LED’s

DISARMED
PART ARMED
ARMED

Scharf Fehler Anzeige
Falls das System oder ein Bereich der dem Benutzer zugeordnet ist nicht geschérft werden kann
blinken alle 3 Status LED um einen Scharfschaltefehler anzuzeigen.

Ist ein Benutzer mehreren Bereichen zugeordnet dann sollte das komplette System unscharf
geschaltet werden um jeden Bereich zu Kontrollieren warum die Scharfschaltung fehlgeschlagen ist.

Hinweise zu Batterien

Die Batterielebensdauer ist Abhéngig vom Einsatz der Melder und ob die Melder im ,immer Bereit*
Modus sind.

Gewohnlich werden 4 Jahre Batterielebensdauer erreicht, bei Systemen mit aktivem Routing nur 2-3
Jahre.




“Immer Bereit” Modus sollte NICHT fur Komponenten eingesetzt werden die vielfach ausgeldst
werden.

Es durfen nur die gleichen Batterietypen wie die eingesetzten bei einem Austausch verwendet
werden.

Premier SmartKey™
Die Premier SmartKey™ Batterie sollte bei normalem Gebrauch 5 Jahre halten. Premier
SmartKey™ Batterien sind NICHT ersetzbar; bei leerer oder fehlerhafter Batterie muB der komplette
Handsender getauscht werden.

Schwache Batterie Warnung
Alle Komponenten, inklusive Premier SmartKey’s™ Ubertragen eine “schwache Batterie” Meldung
wenn 3 Monate Batteriestandzeit tbrigbleibt.

Batterie Wartung
Der Batteriestatus sollte bei jeder Wartung spéatestens aber nach 12 Monaten Uberpruft werden.




Premier 32XP-W Installation Manual

5. Spezifikationen

Technische Daten

Betriebsspannung 10-13.7VvDC
Stromaufnahme <120mA

Netzwerk  4-draht Standard 7/0.2 Alarmkabel bis zu 250m. Stern,
Reihe oder eine Kombination.

Ausgénge 1 -8 Nicht benutzt
Betriebstemperatur -10°C bis +50°C
Lagertemperatur -20°C bis +60°C
Max. Luftfeuchte 95% nicht kondensierend
EMV Umgebung Privat, Gewerblich, Industrie
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Standards

Konform zur EU Elektro-Magnetischen Kompatibilitit (EMC) Direktive 2004/108/EC.& LVD Direktive
2006/95/EC & R&TTE Direktive 1999/5/EC.

Das CE Zeichen gibt an, dass dieses Produkt den européischen Anforderungen fir Sicherheit,
Gesundheit, Umwelt und Kundenschutz entspricht.

EN Standard Premier 32XP-W Sr::l'%ee g Prestige XT/QD-W |m|;‘azag:,|::;‘th{w
EN60950-1 v 4 4 4
EN61000-6:3 % v 4 4
EN 301 4893 % v v 4
EN50130-4 AT: + AZ: v v v v
EN300 220-1 v v v v
EN50131-1 v 4 v v
EN50131-22 4
EN 5013126 v
EN50131-3 v v
EN50130-5 v 4 v v
EN50131-53 4 v v v
EN50131-6 v 4 v v
PD6662 v 4 v 4

Garantie

Alle Texecom Produkte werden fiir einen sicheren und stérungsfreien Betrieb entwickelt.

Die Produkte unterliegen einer standigen Qualitatskontrolle daher gewéhrt Texecom eine 2 —jahrige
Garantie auf Material und Fertigung. Da Premier 32X-W Expander kein komplettes Alarmsystem ist
sondern nur ein Teil davon kann Texecom keine Verantwortung fir Schaden Gbernehmen die durch
unsachgemaBen Gebrauch oder falschen Einsatz entstehen Gbernehmen.

© TEXECOM LTD 2010
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