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Rf650 Ultra Immune PIR
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Z==BSIA

British Secwrily Industry Assaciation

10 Jahre Ersatz Garantie

Der RBS0 Wurde entwickelt um Bewegungen von Einbrechem yu detektieren
Und gine Alarmzentrale 2u aktivieren.Der RIBSO0 ist kein komplettes Alarmsystem,
Sonderm nur ein Teil davon, SECPLAN kann daher keine Verantwortung oder Haflung|
Fiir Schaden Gbernehmen die aus einer Fehitunktion des RI650 resultieren
Wir behalten uns das Recht der Anderung des Produkies ohne vorherige
qung vor, Alle fikati wurden bei 20°C (66°F) gemessen.

12m
40'

= Etwa 1259 (45
. . a 1259 (4.50z)

-35°C (-31°F) to +60°C (+140°F)

-35°C (-31°F) to +55°C (+131°F)

,_ ,,,,,, .

10T AZE
‘03 Ny 34|

TLoN

QLR

000

PULSZAHLER

Design: La i ise mit maxi Grundilache,
Eindringling-Bestaligung Schaltkreis (ICC™).
Kein FA bei 200V/m wegen des Digitaltelefons
Storungen, gepruft durch DD ENV 50204 : 1996, bei D00MHz.
Kein FA bis BOMHz to 1GHz bei 65V/m
moduliert, gleichwertig mit einem 1200W konstanter Ubesmittler an
3m.
Entspricht BS EN 61000-4-3 - 1997,
Elektrostatische EntladungXein FA bis 2u 8KV
Entspricht BS EN 61000-4-2 : 1995.
Schnelle Vort. Immunitét Kein FA bis 2u =+ 4k
Entspricht BS EN 61000-4-4 : 1995,

RF Immunitit:

Hohe Energie-Ausgleichstrom
Immunitat: Kein FA bis zu = 2KV
Entspricht BS EN 61000-4-5 ; 1995,
Geleiteter RF
Anfalligkeit: Kein FA bis zu 10Vims,

Entspricht BS EN 61000-4-6 : 1996
Geleitete Emissionen @ Enfspricht EN 55022 Class B
Ausgestrahlte Emissionen Entspricht EN 55022 Class B
EMC: Unabhangig bestatigt 2uEN 50130-4 - 1996.
Impuls Zahler:

k 0.3 - 3.0m/s -
1-10ft/s

Justierbarer Anpassungstahiger Impuls Zahler, Interne vorzuwahlende Verbindung
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Mur fir den Innengebrauch

Volumetrisch An einer stabilen Oberflache montieren
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E‘y VERKABELUNG b INSTALLATIONSORT

Das Kabel nicht paralisl zur Hauptleilungen verlegen Vermeiden Sie Allgemeine FA Ressourcen
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