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EINFUHRUNG
(fortgesetzt)

Die neue Impag™ Serie der Erschiitterungssensoren kombinieren Erganzende Eigenschaften dber das Impag Plus
Hervorragendes Design fir das Texeceom bekannt ist mit
modernster Signalverarbeitung. Garantiert schnelle und sichere
Konfiguaration mit einmaliger Falschalarmsicherheit.Ideal zur
Verwendung in nahezu jeder Umgebung, Der leibtungsstarke Impaq
Plus und der kostengunstigere Impact E bieten ebenso Ruhe fur
den Installateur und den Kunden. Das Neue Oberfidchendesign / Optischer Alarm fir leise und zuvertissige
Erméaglicht leichteren Kabelanschiuss und erhiht die Falschalarmsicherheit Operationen

Einfiihrung

¢ 3artige LED Anzeige
¢ Zuischenspeicherung und frile Alarmeingabe
/7 Grobe Angriffsanzeige

Autfallende Eigenschaften des Impaq Plus und Impaq E:
¢ Verbesserte Sensivitt

/7 Einfache Einstellungsprozedur

/ Vollst'ndig einstellbare Detektionl

/ Komfort und Entdeckungs LED frei
Auswahibar

/ Strungsanzeige

EINFUHRUNG
(Fortgesetzt)

Impag Plus

Der leistungsstarke Impaq Plus bietet jede mogliche
Einstellung die fiir totale Ausfallsicherheit bei der
Installation bendtigt wird. Mikroprozessorarbeiten
Bieten maximale AS durch benutzung Digitaler Signal
Verarbeitung, welche das Umfeld stindig Oberwacht,
£5 garantiert, dass nur das originale Signal den Alarm auslosen
Kann. Ein optisches Relay wird verwendet um ruhig zu arbeiten
Und resistent gegen magnetische Einflisse zu sein.Die 3
Farbige Einstellungs LED Methode blinkt den Ingeneur an
Wenn die Sensitivitit zu hoch oder zu niedrig ist.
Sehr qute Detektion und maximiae Falschalarmsicherheit.

GARANTIE

Alle Texecom Produkte sind fiir Zuverldssige, probleminse

Arbeiten konstruiert. Die Qualitit wird sorgfaltig durch teure
Computertest Uberwacht. Als Ergebnis sind die Impag Serien

Mit einer zehnjahrigen Umtauschgarantie gegen

Defekte im Material oder Ausfihrung belegt (Details auf Wunsch).

Die Impag Serien der Detectoren sind konstruiert,
Um dig Erschitterung die ein Eindringling verursacht
Zu erkennen. Da Die Impaq Serien kein komplettes
Alarmsystem sind, sondern nur ein Bauteil von
Texecom, kann daher keine Verantwortung oder
Haftung fir Schiden dbernehmen die aus einer
Fehlfunktion der Impaq Serie resultieren.

Wir behalten und das Recht der Anderung des

Produkts ohne vorherige Ankiindigung vor.

Dokument Ref: ImpE/ +/EU/1.0-5
© 1998 - 2003 Texecom Lid

SEGPLAN
TECHNIK

Www.sec P lan.de 7 Doppele Anzsivgenauswahl & Digitale Signalverarbgitung
/ Extrem hohe Falschalarmsicherheit Impag E
/ Anpassende beschichtetet Elekironik Der Ibewﬁhﬂeund g_iinstigere Impact E b_|etet gine
¢ Wahibare LED ogeite Menge E|gen?chaften die ! nl1an Sorlst nur Im teurerenl ‘
2 / ) Detektoren findet, kombiniert mit Ingenieurfreundklichkeit.
2] Oberfchentochnology Instaliation die Sie von Texecomerwarten.
2 / Verfigbar in Weil oder Braun
ANSCHLUSS IMPAQ PLUS PCB IMPAQ E PCB LED STATUS
HINWEISE A2 Figur3. ANZEIGE
Sensor——
Terminals 18- Entfernungs-Auswshi Jumper Serisor1— lmpaq Plus . -
12v Unterstiitztend an dem 412V oc Bedienfeld ——_ T4 Tiohe Entiochong 172/"] | Entfemungs-Auswah Jumper Blitzendes Grun: Komfort LED. Wenn aktiviert, wird die
Angeschlossen. oo 2 e Eniening ™ 2 ot Entotha Grne: LED etwa alle 3 Sekunden )
% ’ . Sensitivitits “ | g Aufleuchten umkorrekte Arbeitsweise anzuzeigen.
ov: Unterstiiztend an dem OV am Bedienfeld angeschlossen i . b et Schidir Pot @ " Nisdrige Entiornung G Hi St ;
larm:  An eine normalerweise geschiossenen Alarmzong am LED Jumper s ik o Augenblcdch E;"Eilr_"ﬂ:m&;ﬁﬁgﬂunﬂasmn .
Bedienfeld angeschiossen. I A e - Tamper Swhch ; S e
: S Oder eine zu sensible Einstellung wahrend der
Tamper:  Normalerweise an eine geschlossenen Tamper zone auf 1] Aus [ 1 ] Ringal o Installation anzuzeigen.
Dem Bediefeld angeschiossen. Komor i LED Jumper ie.® Augenblickich Rot Alarm Zustand/richtige Sensibilitat Es wird
Riegel:  Riegel und ales erstes an den Alarm angeschlossen. Auf dem 3 = == | An =] Benutzt um anzuzeigen,dass ein Angriff von den
Bediienfeld angeschlossen um Positiv (driicke+ oder J e Alstin +o | Aus !_.__- Tamper Erschitterungssensoren oder korrekte Einstellung
SW+) firRiegeimodus oder Alarm Positiv (AL+, 2 [T ov I Wahrend der Installation gemeldgt wird.
A+ve) filr den ersten Alarmmodus (siehe Sektion 9). 1D F1v ~ Alarm Augenbickich Orange: Grober Angriff/zu senible Zustand.
Nur verbunden wennRiegelmodus oder erster Impaq Plus Einstellungsoptionen T Loy Es wird benutzt um anzuzeigen,dass ein massiver
Alarmmodus benotigt wird.. Komfort LED  Entfernen die den sogenannten Jumper Komfort Dby Angriff von den Erschifterungssensoren oder
'Einstellung nur verfiigbar bei Impaq Plus. Jumper: LED um unabhangig die blitzende Komfort LED . . Eine zu sensible Einstellung wahrend der Installation
Figur 1 Zu deaktivieren, Impaq E Einstellungsoptionen Gemeldet wurde.
' Detektion LED  Entfernen Sie den sogenannien Detekdion Jumbef e jymper.  Entferen Sie den sogenannten LED Jumper  Durchgangig Rot: Der Impag Plus ist im Verriegelungsmodus
Jumper: LED® um unabhangig die LED davon zu hindern ' . g pe : ;
Eiven Exthies 2 (e bkdoren o e ) Um die LED auszuschalten , (e SeMon g,]' S
— Riegelmodus. Entf.Einstellung ) o Bliztend Rot: Der Impag Plus ist im Verriegelungsmodus und
Enttauswahlen  Remove the jumper to select the low Jumper: Entfernen Si den Jumper um die niedrige War vorher im Alarmmodus (siehe Sektion 9).
Jumper: Sensivitt Entfernung (siehe Sektion 13). Sensitivitats Entf. einzustellen (siehe Sektion 14). Impaq E
Sensitivitits Pot; Dreen S den Pot im Unvzeigers dami die Sensitivity Pot:  Drehen Sie den Pot im Unreeigersindamit die Rot Alarm Zustand
Lid cable knockouts Detektions Sensivitét zunimmt (siehe Sektion 13). o AT star

Detektions Sensivitit zunimmt (siehe Sektion 14).
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Augenblicklich: Riegelanschluss nicht verbunden: Die LED

Die Arretierung

Erster Alarm:

INS 139-5

. Wenn das Bauteil das erste Mal gestartet wird, leuchtet die

. Fall niitig, kann der LED Jumper jetzt auf deaktiviert gestelit

IMPAQ PLUS RIEGEL
EINSTELLUNGEN

Die geeigneten
Figur 4a.
Notiz:

Wird aufhellen wenn eine Schockwirkung
Auftritt und sich dann nach etwa 3 Sekunden
Zuriicksetzen.

Riegelanschluss eindeutig verbunden mit der

EINBAU POSITIONEN

Benuzten Sie die Beispiele wie ein Handbuch und w'hlen Sie Figur 5.

Aufbaupositionen aus.

Kreise bezeichen den Impag
~~

Anlage (Set+, SW+) Linie von dem Bedienfeld.

Wenn das Feld gesetzt ist,schaltet die LED sich

Aus. Wenn das Feld positiv ist, entfernen

(Bei nicht-Abstimmung das Bedienfeld) sich

Alle Erschiitterungssensoren welche einen Alarm
ausgeldst haben und zeigen einen Riegelbedingung

Mit einer kontinuierlich leuchtenden roten LED an.
Riegellinie hoch und runter, Sensoren setzen sich zurlick

Riegelanschluss verbunden mit dem Alarm

Positiv (AL+, A+ve) Linie vom Bedien-

feld. Der Erste Sensor wird aktiviert wahrend  Figur 4b.

Das System gesetzt ist und zeigt das mit einer

langsam blitzenden roten LED (daraufhin das System
abstimmen). Erschiftterungssensoren aktiviert.
Danach wird es dasmit einer kontinuielrichen roten

LED anzeigen. Riegellinine wieder hoch und runter,

Erschiitterungssensoren setzen sich wieder zuriick.

IMPAQ E SENSITIVIATS
EINSTELLUNG

Design:
rote LED etwa 10 Sekunden, weil das Geart sich einmisst.

. UmDie Sensivitit einzustellen, drehen sie den Potentiometer Vi1~ Electrostatisch

Zum Minimum (gg.Unrzs und ippen sie festdie Mite der ~ CP20unG:

Fache die geschiitzt werden soll. Wenn die LEDs verschwinden, Strahlen
Drilcken Sie den Entf.Ausw. Jumper um die geringe Sensivitits FA SN
Entfernung auszuwahlen.. Allimahlich sehen Sie die Sensivitét
Wenn Sie Vr1 im Uhrzs. Drehen.Nach jeder Abgleichung tippen
Sie die Flache fester und beachten die LED. Eine rote LED zeigt
An,dass die Sensivitdt nicht richitg ist. Filirung
FA Schutz:
Werden, um die LEDs auszuschalten (siehe Sekdion 6).

Setzen Sie das Gehduse wieder drauf und ziehen Sie die

Schrauben fest, Driicken Sie die “Tranen" in den Deckel und

Befestigen Sie den Impag E.
Explosion:

Notiz:
Fiir Maxiale Falschalarmsicherheit mmer die Sensibilitat
auf das niedrigste akzeptable Level setzen.

Warme

Abgase:

FALSCHALARM
SCHUTZ

Gerduschmindernde Kreise mit maximaler
Grundfiche.
Digitale Signal Verarbeitung (Impaq Pls

Kein FA bis zu +8k\ Conforms
Bis BS EN50130-4: 1996 Clause 9.

Kein FA von:

80 - 1000MHz @ 10V/m 80% 1kHz
Amplitude Modulation.

80 - 1000MHz @ 10V/m 1Hz Pulse
Modulation.

Entspricht BS ENS0130-4: 1996 Clause 10.

Kein FA& von

0.15 - 100MHz @ 10V/m 80% 1kHz
Amplitude Modulation.

0.15 - 100MHz @ 10V/m 1Hz Pulse
Modulation.

Entspricht BS ENS0130-4: 1996 Clause 11.

Ausgleichsvorgan

in FA bis zu +1k\ Conforms
Bis BS ENS0130-4: 1996 Clause 12,

langsarmyHohe Energi
SpannungsquelleRein FA bis zu =1k Conforms

Bis BS EN50130-4: 1996 Clause 13.
Entspricht BS ENB5022: 1999 Klasse B.

DAS BAUTEIL OFFNEN

— —— 7. Setzen Sie die kreisfarmige Platine vorichtiq wieder ein und
— — Befestigen Sie die Basis mit der bendtigten Montageschraube.
= — 8. Verbinden Sie die Kabel mit Dem Impag und stellen Sie sicher,
— —— Dass alle Leitungen sicher im Bauteil untergebracht sind. (Siehe
— — Sektion 5 fir Vernbindungsdetails).
TECHNISCHE UMWELT
ANFORDERUNGEN
Spannung 9-16Voc Arbeitsemperatur: 0°C (+32°F) to +55°C (+131°F).
Aktuel .
Kupag PA: 20mA typischl, Lagerungstemperatur:  -20°C (-4°F) to +60°C (+140°F).
Impagq E: 9mA typisch. Maximale Feuchtigkeit: ~ 95% nicht - kondensierend
Max. Fliederung  2Vpp 10Hz - 100Hz @ 12Vo. EMC Umgebung: Wahngegenden, kaufmannische
Alarm Output ‘ , , Und Keing Industriegebiete.
Impaq Plus: Gewdhnlich geschlossen(ausfallsicher) spannungsfreie
Verbindungen. Bewertet bei 350V0C 100mA.
Optisches Relay, typisch 167 to 267
Kontakt Resistenz.
Impaq E: Gewdhnlich geschlossen (ausfallsicher) PHYS I KALISCH
Spannungsfreie Verbindungen bewertet bei
24V oc, 50mA geschiitzt durch 187Serien Res. Mantage: Fensterrahmen, Taren, Winde
Tamper Qutput: ~ Gewdhnlich geschlossen spannungsfreie Verb. Und Décher
i 24Y0C
) Bewertet bel 24\{ » S0mA. Schutyhille: Flammenverzdgerung ABS.
Alarm Sperrzeit. =2 Sekunden typisch .
Detektion LED Abmessungen: 86mm x 25mm x 21mm.
Impaq Plus: Anlageninterner Jumper zum akdivierer/deaktivieren ~ Gewicht: Ca. 40g
LED unabhangig auswahibar
Impaq E: Anlageninterner Jumper zum aktivieren/deaktivieren

Unebenheiten ist..

Detektions Methode: Eigener Piezoenergieumivandler

INSTALLATION

1. Wahlen Sie die geplante Position um den Detektor zu montieren,
Stellen Sie sicher das die Oberflache sauber und frei von

2. Entfernen Sie sachte den “Tropfen™ mit inren Fingerndgeln
Oder einem schmalgnSchraubenzigher um an die Schicherungs-
schraube zu kommen. Offnen Sie die Schraube und entfernen Sie
Den Deckel von dem Gerat (Siehe Figur 5).

3. Offnen Sie die PCB Halterungsschraube.

4, Heben Sie vorsichtig die kreisformige Platine aus der Basis
Heraus und plazieren Sie sie an einer sicheren Stelle.

5. Halten Sie nun die Basis an die ausgewahlte Stelle,

Driicken Sie die erforderlichen Halterungslacher mit einem
Schraubenzieher heraus und markieren Sie die zu fixierenden
Punkte auf der Grundflache.

6. Befestigen Sie den Impaq Mit2 Nr. 4 oder Nr. 6
Senkschrauben (harte Oberfldchen erfordern ein
Filhrungsloch um befestigt 2u werden). Versichern Sie sich das
Die Basis vollen und sicheren Kontakt mit der Oberfliche hat.

IMPAQ PLUS
EMPFINDLICHKEITS SET-UP

1. Eine Griine LED leuchtet fiir ca. 10 Sekunden wenn das Gerdt zumersten
Mal eingeschaltet wird, wéhrend das Gerdt sich selbst einmisst.

2. Um de Empindichket ermustelen, deen Sie den Potentiometer VR1 auf das
Minimum (gg. Unrzeigersinn) und dricken Sie in die Mitte der
2u schitzenden Flache. Wenn die LED Rot oder Orange leuchtet,
Entfernen Sie den “Entfernugs Auswahl” Jumper um die “niedrige
Empfindlichkeit™ Stufe auszuwahlen. Allmahlich nimmt die Empfindlichkeit
Beim drehen von VR1 Im Uhrzeigersinn zu. Driicken Sie nach jeder Ein-
Stellung fest auf die Fidche und beabachten Sie die Farbe der LED. Eing rote
LED zeigt, dass die Empfindlichkeit korrekt ist.Wenn die Led griin wird,
Dann ist die Empfindlichkeit u niedrig und muss erhdht werden. Wenn
Die LED Orange wird, dannistdie Empfindlichkeit zu hoch und muss
Verringert werden.

3. Falls erforderlich, kann der Komfort LED Jumper jetzt entfernt werden
Um die aufleuchtende griine Komfort LED selbststandig zu
Deaktivieren (siehe Sektion 7).

4. Falls erforderich, kann der Detektion LED Jumper jetzt entfernt werden
Um die LED selbststandig vom anzeigen einer Einwirkung zu
Entfernen (siche Sektion 7).

5. Setzen Sie den Deckel wieder Auf und zighen Sie die Schraube fest. Drilcker
Sie den“Tranen” formigen Deckel in die Offnung und bringen Sie Ihn an
die gewinschte Stelle.

QUALITATS
VERSICHERUNG

Alle SECPLAN Produkte sind konstruiert und hergestellt worden
Fiir zuverlassige, problemlose Arbeiten. Die Qualitdt ist sorgsam
Von Computertests dberwacht.

Als Mitglied des British Security Industry
Association (BSIA) und der European Association of Security
Equipment Manufacturers (EASEM), ist SECPLAN also eine
Qualititssichere Geselllschaft zu IS0 9002,

Europdische Standards: entsprechen der Europischen Union (EU)
Elektro-Magnetische Kompatibilitdt (EMK) richtungsweisend 89/336/EEC.

Impag Ist eine Handelsmarke von SECPLAN.

REgistrieries Muster Nr.: 2073220

&

Z53BSIA

Britith Security Industry Association

Certificate Number: FM 35285



