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Instruction Manual
Premier Elite QD/XT/TD/DT/CW
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EN: Installation Sheet

Product description

The Premier Elite QD, XT, TD, DT and CW are designed to detect movement of

an intruder and activate an alarm control panel. The product is intended to be

connected to a listed burglar compatible control unit or a power supply that
has a voltage output range of between 9 to 15 VDC and provides a minimum
of 4 hours of standby power.

1. Installation guidelines

The technology used in these detectors resists false alarm hazards. However,

avoid potential causes of instability such as (see Fig. 1).

« Not suitable for outdoor use.

2. Opening the detector

+ Unwind the screw at the base of the detector until loose; the screw will be
retained in the product (see Fig. 2, step1).

- Lift detector lid out from the base and off the lugs at the top (see Fig. 2, step 2).

3. Mounting the detector

4. Premier Elite QD/XT 5. Premier Elite TD 6. Premier Elite DT/CW

- Set the mounting height by adjusting the position of the PCB.

« Wire the detector.

- Select the desired jumper settings.

Latch Input / First to Alarm: For Premier Elite QD/XT/TD/DT/CW:

« The FTA terminal can perform several different functions depending on
how it is connected:

« Latch connected to Set Positive (SW+, Set+): The LEDs will be disabled while
the system is set. Any detectors triggered while the system is set will indicate
this by permanently lighting the alarm LED (upon unsetting the system).
Detectors can be reset by taking the latch line high and then low again.

« Latch connected to Alarm Positive (AL+, A+ve): The first detector activated
while the system is set will indicate this with a slowly flashing alarm LED
(upon unsetting the system). Detectors activated subsequently will indicate
this by permanently lighting the alarm LED. Detectors can be reset by taking
the latch line high and then low again.

Latch Input / First to Alarm: For Premier Elite CW only:

« Use JP1 to select CloakWise Mode or Dual Technology Mode.

« CloakWise Mode: The detector will use CloakWise algorithms to detect
intruders who are masking their heat signature. CloakWise Mode will also
provide excellent detection when ambient temperature is close to human
body temperature.

« Dual Technology Mode: The Premier Elite CW operates as a conventional
Dual Technology detector for maximum false alarm immunity.

7. End of Line Jumper links

- The jumper links JP3 and JP4 are used to select resistances for End-of-Line
(EOL) wiring applications.

« JP3: Selects the End-of-Line resistance. Equivalent to wiring a resistor of the
selected value as shown.

« JP4: Selects the resistance across the alarm relay. Equivalent to wiring a
resistor of the selected value as shown.

« If EOL wiring is not used, the headers should be left in the default (O/C)
position.

« If the required resistance values are not available, leave the headers in the
O/C position and wire in external resistors as normal.

7.1. Double Pole (jumper links not used)

7.2. Dual End-of-Line (DEOL)

8. Altering Coverage (at 2m Mounting height)

9. Bracket i (Brackets ilabl P

Regulatory information

Supplier: Texecom Ltd, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, UK.

Weee Directive: 2002/96/EC (WEEE directive): Products marked with this

symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the

European Union. For proper recycling, return this product to your

local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or

dispose of it at designated collection points. For more information
- www.recyclethis.info.

RoHs Directive: 2002/95/EC RoHS Compliant. Hereby, Texecom declares that

this device does not contain lead, mercury, cadmium, hexavalent

chromium, polybrominated biphenyls (PBB) or polybrominated
depheny ethers (PBDE) in more than the percentage specified by

EU directive 2002/95/EC, except exemptions stated in EU directive 2002/95/

ECannex.

CE Directive: 2004/108/EC (CE directive): Hereby, Texecom declares that this

E device is in compliance with the essential requirements and other

Part No. AFU-0004-2)

relevant provisions of Directive 2004/108/EC.

R&TTE Directive: 1999/5/EC (R&TTE Directive): Hereby, Texecom Ltd declares
that this device is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Maintenance: Test yearly by the installer

Warranty: QD/XT/TD: 10 year replacement DT/CW: 5 year replacement
Security grade: EN Grade 2

Environmental class: Class Il

Standards: QD/XT/TD: EN50131-2-2 DT/CW: EN50131-2-4(Det Norske Veritas)
Disclaimer: The Premier Elite QD, XT, TD, DT, CW is not a complete alarm
system, but only its part. Therefore Texecom does not accept any responsibility
or liability for any damage that is claimed to be a result of an incorrect
functioning of the Premier Elite QD, XT, TD, DT, CW detector. Texecom reserves
the right to change the specification without a prior notice.

‘Jbsia

british security industry association

UKAS
wSkCEET

ertificate Number: FM 35285

ES: Hoja de instalacion

Descripcion del producto
Los modelos Premier Elite QD, XT, TD, DTy CW estan disefiados para detectar
el movimiento de intrusos y activar un panel de control de alarma. El producto
debe conectarse a una unidad de control compatible con una de las alarmas
antirrobo de las que se especifican o bien a una fuente de alimentacion
que esté dentro de un intervalo de salida de tension de entre 9y 15 VCCy
proporcione un minimo de 4 horas de alimentacion en modo de reposo.

1. Instrucciones para la instalacion

La tecnologia empleada en estos detectores resiste riesgos de falsas alarmas.

Sin embargo, debe evitar posibles causas de inestabilidad, como (ver Fig. 1).

« No indicado para su uso en exteriores.

2. Apertura del detector

« Desenrosque el tornillo de la base del detector hasta aflojarlo; mantenga el
tornillo en el producto (consulte la Fig. 2, paso 1).

« Levante la tapa del detector de la base y quite los ganchos de la parte
superior (consulte la Fig. 2, paso 2).

3. Montaje del detector
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- Configure la altura de montaje ajustando la posicién del PCB.

« Conecte los cables del detector.

« Seleccione la posicién mas adecuada para los puentes.

Entrada de bloqueo / Primera Alarma: Para Premier Elite QD/XT/TD/DT/CW:

- El terminal de Primera Alarma puede realizar distintas funciones
dependiendo de como esté conectado:

« Bloqueo conectado a Conexion Positiva (SW+, Set+): Los LED se desactivan
mientras el sistema esta conectado. Todos los detectores que se hayan
disparado mientras el sistema esta conectado tendran el LED de aviso
encendido de manera permanente (hasta que se desconecte el sistema).
Se puede volver a conectar los detectores subiendo y volviendo a bajar la
linea de bloqueo.

« Bloqueo conectado a Alarma Positiva (AL+, A+ve): El primer detector
activado mientras el sistema esta conectado lo indicard mediante un LED
de aviso que parpadea lentamente (hasta que se desconecte el sistema).
Los detectores que se activen posteriormente lo indicaran mediante un LED
de aviso permanente. Se puede volver a conectar los detectores subiendo y
volviendo a bajar la linea de bloqueo.

Entrada de bloqueo / Primera alarma: Solo para Premier Elite CW:

« Utilice JP1 para seleccionar el Modo CloakWise (modo de termodeteccién) o
el Modo de Tecnologia Dual.

+ Modo CloakWise El dispositivo utilizara algoritmos de CloakWise para
detectar la presencia de intrusos que estén ocultando su firma térmica. El
Modo CloakWise cuenta también con una capacidad de deteccion excelente
cuando la temperatura ambiente es parecida a la temperatura corporal.

+ Modo de Tecnologia Dual: EI Premier Elite CW funciona como un detector
de Tecnologia Dual convencional para evitar al méaximo las falsas alarmas.

7. Puentes de final de linea

«Los puentes JP3 y JP4 se emplean para seleccionar resistencias en
aplicaciones con cableado de final de linea (EOL).

« JP3: Selecciona la resistencia de final de linea. Equivale a conectar una
resistencia del valor seleccionado, tal y como se muestra.

« JP4: Selecciona la resistencia por medio del relé de alarma.

« Equivale a conectar una resistencia del valor seleccionado, tal y como se
muestra.

+ Si no se utiliza cable de fin de linea, los cabezales deben dejarse en la
posicion predeterminada (O/C).

«1Si no conoce los valores de resistencia necesarios, deje los cabezales en la
posicion O/Cy conecte las resistencias externas de manera normal.

7.1. Doble Polo (puentes no utilizados)

7.2.Final de linea doble (DEOL)

8. Modificacion de la cobertura (con altura de montaje a 2 m)

9. Instalacion del soporte (los soportes se venden por separado, n.° de

ref. AFU-0004-2)

Informacién sobre la normativa

Proveedor:Texecom Ltd, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, UK.

Mantenimiento: Prueba anual realizada por el instalador

Garantia: QD/XT/TD: Garantia de sustitucién de 10 afios

Garantia: DT/CW: Garantia de sustitucién de 5 afios

Grado de seguridad: EN Grado 2

Clase medioambiental: Clase Il

Normativas: QD/XT/TD: EN50131-2-2

Normativas: DT/CW: EN50131-2-4 (Det Norske Veritas)

Renuncia: El Premier Elite QD, XT, TD, DT, CW no es un sistema de alarma

completo, es Unicamente una pieza. Por lo que Texecom no acepta

responsabilidad alguna de cualquier dafio que se atribuya como resultado de
un funcionamiento incorrecto del detector de Premier Elite QD, XT, TD, DT, CW.

Texecom se reserva el derecho a cambiar la especificacion sin previo aviso.

FR: Fiche d'installation

Description du produit

Les détecteurs Premier Elite QD, XT, TD, DT et CW sont congus pour détecter

le déplacement d'un intrus et activer une centrale d'alarme. Il est prévu que

I'appareil soit connecté a une unité d'alimentation ou une unité de commande

répertoriée compatible avec un systéme intrusion présentant une tension

d'alimentation entre 9 et 15 Vcc et fournissant au moins 4 heures de courant
en veille.

1. Instructions d'installation

La technologie utilisée dans ces détecteurs est congue pour résister aux risques

de fausses alarmes. Toutefois, il est conseillé d'éviter les causes d'instabilité

potentielles, telles que (voir figure 1).

« Ne convient pas a une installation extérieure.

2. Ouverture du détecteur

« Desserrezla vis a la base du détecteur jusqu’a ce qu'il se décroche. La vis reste
logée dans I'appareil (voir figure 2, étape 1).

« Soulevez le couvercle du détecteur de la base et dégager le des 2 ergots du
haut (voir figure 2, étape 2).

3. Montage du détecteur

4. Premier Elite QD/XT 5. Premier Elite TD 6. Premier Elite DT/CW

« Réglez la hauteur de montage en ajustant la position de la platine puis serrez
la vis.

« Raccordez le détecteur.

« Réglez les cavaliers de maniére appropriée.

Entrée verrouillage / Premier capteur en alarme : Premier Elite QD/XT/TD/DT/CW :

« La borne FTA peut remplir différentes fonctions selon les branchements :

« Borne connectée sur Set Positive (SW+, Set+): Les voyants sont désactivés
lorsque le systéme est activé. Les détecteurs qui se déclenchent alors que
le systéme est activé lindiquent ensuite par une lumiére fixe du voyant
d'alarme (lors de la désactivation du systéme). Vous pouvez réinitialiser les
détecteurs en faisant passer le signal de la ligne de verrouillage de I'état
haut a I'état bas.

« Borne branchée sur Alarm Positive (AL+, A+ve) : Le premier détecteur qui
se déclenche lorsque le systéme est activé le signale ensuite par un voyant
d‘alarme clignotant lentement (au moment ou le systéme est désactivé). Les
détecteurs qui se déclenchent par la suite I'indiquent par Iéclairage fixe du
voyant d'alarme. Vous pouvez réinitialiser les détecteurs en faisant passer le
signal de la ligne de verrouillage de I'état haut & I'état bas.

Entrée verrouillage / Premier capteur en alarme : Premier Elite CW uniquement:

« Utilisez JP1 pour sélectionner le mode Antimasque ou le mode Double
technologie.

«Mode antimasque: Le détecteur utilise des algorithmes antimasque
pour détecter des intrus qui masqueraient leur signature thermique. Le
mode antimasque fournit également une excellente détection lorsque la
température ambiante est proche de celle du corps humain.

«Mode Double technologie: Le détecteur Premier Elite CW fonctionne
comme une détecteur bivolumétrique conventionnel afin de permettre une
immunité maximale contre les fausses alarmes.

7. Cavaliers de fin de ligne

« Les cavaliers JP3 et JP4 sont utilisés pour sélectionner des résistances pour
les applications de cablage de fin de ligne (EOL).

« JP3 : Sélectionne la résistance de fin de ligne. Equivaut a la sélection d’une
résistance de la valeur indiquée.

« JP4 : Sélectionne la résistance sur le relais d'alarme. Equivaut a la sélection
d'une résistance de la valeur indiquée.

« Sile cablage de fin de ligne n'est pas utilis¢, les embases doivent étre laissées
sur leur position par défaut (O/C).

« Si les valeurs de résistance nécessaires ne sont pas disponibles, laissez les
embases sur la position O/C et cablez des résistances externes de facon
normale

7.1. Résistance bipolaire (cavaliers non utilisés)

7.2. Double résistance de fin de ligne (DEOL)

8. Modification de la zone couverte (a une hauteur de montage de 2 m)

9. Installation des supports (supports a commander séparément, réf. AFU-0004-2)

surlaré i

Fournisseur: Texecom Ltd, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, UK.
Maintenance: Test annuel par l'installateur
Garantie: QD/XT/TD: Garantie de remplacement de 10 ans
Garantie: DT/CW: Garantie de remplacement de 5 ans
Niveau de sécurité: EN Niveau 2
Classe environnementale: Classe Il
Normes: QD/XT/TD: EN50131-2-2 DT/CW: EN50131-2-4 (Det Norske Veritas)
Clause de non-responsabilité: Le Premier Elite QD, XT, TD, DT, CW ne
constitue pas un systtme d‘alarme complet, mais une partie de celui-ci
seulement. En conséquence, Texecom Fire & Security rejette toute responsabilité
pour tout dommage résultant prétendument d'un fonctionnement incorrect
du détecteur Premier Elite QD, XT, TD, DT, CW. Texecom se réserve le droit de
modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

IT: Foglio di installazione

Descrizione del prodotto

I rilevatori Premier Elite QD, XT, TD, DT e CW sono progettati per individuare il
movimento di eventuali intrusi e attivare una centrale di allarme.

1. Linee guida per l'installazione

La tecnologia utilizzata per questi rivelatori & a prova di falsi allarmi. E tuttavia
necessario evitare potenziali cause di instabilita, quali (vedere la fig. 1).

« Non adatto per I'utilizzo all'esterno.

2. Apertura del sensore

« Allentare la vite alla base del rilevatore, in modo che rimanga all'interno del
prodotto (vedere la fig. 2, passo 1).

« Sollevare il coperchio del rilevatore dalla base e rimuoverlo dagli innesti in
alto (vedere la fig. 2, passo 2).

3. Montaggio del sensore

4. Premier Elite QD/XT 5. Premier Elite TD 6. Premier Elite DT/CW

« Impostare l'altezza di montaggio regolando la posizione della PCB.

« Collegare il rilevatore.

« Selezionare le impostazioni dei ponticelli desiderate.

Ingresso del contatto di blocco/Primo sensore in allarme: Per Premier Elite

QD/XT/TD/DT/CW:

« Il terminale FTA pud svolgere diverse funzioni a seconda della modalita di
collegamento:

« Contatto di blocco collegato alla linea Set positivo (SW+, Set+): Quando il
sistema ¢ attivo il LED viene disabilitato. Se uno dei sensori viene attivato
mentre il sistema & attivo, il LED di allarme si accende in modo permanente
(nel momento in cui il sistema viene disattivato). Alzare e abbassare
nuovamente la linea del contatto di blocco per ripristinare i sensori.

- Contatto di blocco collegato alla linea Allarme positivo (AL+, A+ve): Se il
sistema @ attivo, quando viene attivato il primo sensore, il LED di allarme
lampeggia lentamente (nel momento in cui il sistema viene disattivato).
Quando verranno attivati altri sensori il LED di allarme rimarra acceso
fisso. Alzare e abbassare nuovamente la linea del contatto di blocco per
ripristinare i sensori.

Ingresso del contatto di blocco/Primo sensore in allarme: Solo per Premier

Elite CW:

« Utilizzare JP1 per selezionare la modalita Senso orario o la modalita
Tecnologia doppia.

« Modalita Senso orario: Il sensore utilizza algoritmi CloakWise per rilevare
la presenza di intrusi che stanno tentando di occultare la propria traccia
termica. La modalita CloakWise offre eccellenti prestazioni di rilevazione
anche quando la temperatura ambiente & simile alla temperatura del
corpo umano.

« Modalita Tecnologia doppia: Premier Elite CW & un sensore a tecnologia
doppia comune per ridurre al minimo i falsi allarmi.

7. Ponticelli di fine linea

« | ponticelli JP3 e JP4 sono utilizzati per selezionare le resistenze delle
applicazioni di cablaggio fine linea (EOL).

« JP3: seleziona la resistenza di fine linea. Operazione equivalente al cablaggio
di una resistenza del valore selezionato, come mostrato.

« JP4: seleziona la resistenza sul relé dell'allarme. Operazione equivalente al
cablaggio di una resistenza del valore selezionato, come mostrato.

- Se non viene utilizzato il cablaggio EOL, il coperchio di uscita dei terminali
deve essere lasciato nella posizione predefinita (O/C).

- Se i valori di resistenza necessari non sono disponibili, lasciare il coperchio
di uscita dei terminali in posizione O/C ed effettuare il cablaggio delle
resistenze esterne come di consueto.

7.1. Doppio polo (ponticello non utilizzato)

7.2. Fine linea doppio (DEOL)

8. Copertura alternata (altezza di montaggio 2 m)

9. Installazione tramite staffe (staffe vendute separatamente, codice AFU-

0004-2)

Informazioni sulle normative

Fornitore: Texecom Ltd, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, UK.

Manutenzione: Eseguire una manutenzione annuale da parte dell'installatore

Garanzia: QD/XT/TD: Garanzia di sostituzione di 10 anni

Garanzia: DT/CW: Garanzia di sostituzione di 5 anni

Livello di sicurezza: EN grado 2

Classe ambientale: Classe Il

Standard: QD/XT/TD: EN50131-2-2 DT/CW: EN50131-2-4 (Det Norske Veritas)

Esonero dalle responsabilita: Il rilevatore Premier Elite QD, XT, TD, DT, CW non

costituisce un sistema di allarme completo, ma solo una parte di esso. Texecom

non si assume pertanto alcuna responsabilita per eventuali danni che vengano
dichiarati essere derivanti dal funzionamento non corretto del rilevatore PIR

Premier Elite QD, XT, TD, DT, CW. Texecom si riserva il diritto di modificare le

specifiche senza preavviso.

NL: Installatie instructies

Productbeschrijving

De Premier Elite QD, XT, TD, DT en CW zijn ontworpen om de bewegingen

te detecteren van een indringer en een alarmcentrale te activeren. Het

product moet worden aangesloten op een centrale die compatibel is met een
geregistreerd inbraakalarmsysteem, of een voedingseenheid die een spanning
levert tussen 9 en 15 VDC, alsmede minimaal 4 uur stand-by voeding.

1. Richtlijnen voor de installatie

De technologie in deze detector is bestand tegen de gevaren van valse

alarmen. Vermijd niettemin alle mogelijke oorzaken van instabiliteit, zoals (zie

afbeelding 1).

- Niet geschikt voor buitengebruik.

2.De detector openen

« Draai de schroef aan de basis van de detector los; de schroef blijft aan het
product vastzitten (zie afbeelding 2, stap 1)

« Til het deksel van de detector uit de basisen van de aansluitpunten aan de
andere bovenkant (zie afbeelding 2, step 2)

3. De detector monteren
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« Stel de montagehoogte in door de positie van de PCB aan te passen.

« Sluit de bedrading van de detector aan.

« Selecteer de gewenste jumperinstellingen.

Vergrendelingang/FTA (First To Alarm): Bij Premier Elite QD/XT/TD/DT/CW:

« De FTA-aansluitklem kan verschillende functies uitvoeren. Dit wordt bepaald
door de wijze waarop hij is aangesloten:

« De vergrendelaansluitklem is aangesloten op “Inschakeling positief” (SW+,
Set+): De leds worden gedeactiveerd wanneer het systeem is ingeschakeld.
Wanneer een detector wordt geactiveerd als het systeem is ingeschakeld,
wordt dit aangegeven door een continu brandende alarmled (tot
uitschakeling van het systeem). Doe de vergrendellijn eerst omhoog en
daarna weer omlaag om de detectoren te resetten.

- De vergrendelaansluitklem is aangesloten op “Alarm positief” (AL+, A+ve): de
detector die tijdens het inschakelen van het systeem als eerste is geactiveerd,
geeft dit aan met een langzaam knipperende alarmled (tot uitschakeling van
het systeem). De detectoren die hierna zijn geactiveerd, geven dit aan met
een continu brandende alarmled. Doe de vergrendellijn eerst omhoog en
daarna weer omlaag om de detectoren te resetten.

Vergrendelingang/FTA (First To Alarm): Uitsluitend bij Premier Elite CW:

- Gebruik JP1 om de CloakWise-modus of de Dual Technology-modus te
selecteren.

« CloakWise-modus: De detector gebruikt CloakWise-algoritmen om indringers
te detecteren die hun warmtebeeld proberen te maskeren. De CloakWise-
modus biedt ook uitstekende detectie als de omgevingstemperatuur bijna
gelijk is aan de temperatuur van het menselijk lichaam.

« Dual Technology-modus: De Premier Elite CW werkt als een traditionele
Dual Technology-detector en biedt maximale ongevoeligheid voor
ongewenste alarmen.

7. End-of-line jumperverbindingen

« De jumperverbindingen JP3 en JP4 worden gebruikt voor de selectie van

end-of-line (EOL)-bedradingstoepassingen.

« JP3: selecteert de end-of-line weerstand. Gelijkwaardig aan bedrading van
een weerstand met de geselecteerde waarde, zoals is weergegeven.

« JP4: selecteert de weerstand voor het alarmrelais. Gelijkwaardig aan
bedrading van een weerstand met de geselecteerde waarde, zoals is
weergegeven.

« Als de EOL-bedrading niet wordt gebruikt, moeten de houders in de
standaardstand (open/gesloten) blijven.

« Als de vereiste weerstandswaarden niet beschikbaar zijn, moeten de houders
in de open/gesloten-stand blijven en moet de bedrading in de externe
weerstanden zoals gebruikelijk zijn.

7.1. Tweepolig (jumperverbindingen niet gebruikt)
7.2. Tweevoudige end-of-line (DEOL)
8. Bereik wijzigen (op montagehoogte van 2 m)
9. Montage van de beugels (beugels apart verkrijgbaar; onderdeelnummer
AFU-0004-2)
Regelgeving
Leverancier: Texecom Ltd, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, UK.
Onderhoud: Jaarlijkse test door installateur
QD/XT/TD: 10 jaar vervangende garantie
T/CW: 5 jaar vervangende garantie

igingsniveau: EN klasse 2
Milieuklasse: Klasse Il
Standaarden: QD/XT/TD: EN50131-2-2
Standaarden: DT/CW: EN50131-2-4 (Det Norske Veritas)
Disclaimer: De Premier Elite QD, XT, TD, DT, CW is geen volledig alarmsysteem,
maar vormt slechts een onderdeel daarvan. Daarom kan Texecom niet
aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die wordt geclaimd als
gevolg van het onjuist functioneren van de Premier Elite QD, XT, TD, DT, CW
PIR-detector. Texecom behoudt het recht voor om de specificaties zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

PL: Instrukcja instalacji

Opis produktu

Czujki Premier Elite QD, XT, TD, DT i CW sa przeznaczone do wykrywania
ruchu intruzéw i aktywacji alarmu w centrali. Produkt nalezy podtaczy¢ do
centrali systemu sygnalizacji wlamania lub zasilacza, ktory zapewnia napiecie
zasilajace pradu statego z zakresu od 9 do 15 V oraz co najmniej 4 godziny
pracy w trybie gotowosci.

1. Wskazéwki dotyczace instalacji

Entrada Latch / Primeiro a Alarmar: Apenas para o Premier Elite CW:

« Utilize o JP1 para seleccionar o Modo CloakWise ou o Modo de Dupla
Tecnologia.

« Modo CloakWise: O detector ird utilizar algoritmos CloakWise para detectar
intrusos que mascaram a sua assinatura térmica. O Modo CloakWise ira
também oferecer uma excelente deteccdo de quando a temperatura
ambiente se encontra préxima da temperatura de corpo humano.

« Modo de Dupla Tecnologia: O Premier Elite CW opera como um detector
de Dupla Tecnologia convencional para uma imunidade maxima a falsos
alarmes.

7. Ligagdes Jumper de Fim de Linha

- As ligagoes jumper JP3 e JP4 séo utilizadas para seleccionar resisténcias para
aplicagdes de cablagem de Fim de Linha (EOL).

« JP3: Selecciona a resisténcia de Fim de Linha. Equivalente a ligar uma
resisténcia do valor seleccionado, como demonstrado.

« JP4: Selecciona a resisténcia no relé do alarme. Equivalente a ligar uma
resisténcia do valor seleccionado, como demonstrado.

+ Se ndo for utilizada cablagem EOL, os conectores devem ser deixados na
posicao predefinida (O/C).

« Se os valores de resisténcia requeridos nao estiverem disponiveis, mantenha
0s conectores na posi¢do de O/C e ligue por resisténcias externas, como
énormal.

7.1. Polo Duplo (ligagées jumper néo utilizadas)

7.2. Fim de Linha Duplo (DEOL)

8. Alterar Cobertura (a uma altura de montagem de 2m)

9. Instalagdo do suporte (Suportes disponiveis separadamente, N.° da

peca AFU-0004-2)

Informagéo reguladora

Fornecedor: Texecom Ltd, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, UK.

ao: Teste anual pelo instalador

Technologia zastosowana w tych czujkach a je przed fat y
alarmami. Nalezy jednak unika¢ potencjalnych przyczyn niestabilnosci, takich
jak (patrz rys. 1).

« Produkt nie jest przeznaczony do uzytku na zewnatrz budynkéw.

2. Otwieranie czujki

« Wykreci¢ érube z podstawy czujki, az do jej poluzowania. Sruba pozostanie w
produkcie (patrz rys. 2, punkt 1).

- Podnies¢ pokrywe czujki z podstawy i zdjac ja z zaczepéw w gornej czesci
(patrzrys. 2, punkt 2)

3. Montaz czujki
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« Ustali¢ wysoko$¢ montazu, regulujac potozenie ptytki PCB.

« Podtaczy¢ okablowanie czujki.

« Wybra¢ odpowiednie ustawienia zworek.

Wejscie zatrzasniecia / Sygnat pierwszego alarmu: Do Premier Elite QD/XT/

TD/DT/CW:

« Terminal FTA moze wykonywac wiele réznych funkcji w zaleznosci od tego,
jak jest podtaczony:

« Sygnat zatrzasniecia podtaczony do dodatniego ztacza stanu wiaczenia (SW+,
Set+): Diody LED beda wytaczone podczas wigczania systemu. Na wszystkich
czujkach uruchamianych w trakcie wiaczania systemu dioda alarmu bedzie
Swieci¢ stale (do wyfaczenia systemu). Czujki moga byc¢ resetowane poprzez
podniesienie linii zatrzasniecia i ponowne jej obnizenie.

- Sygnat zatrzasniecia podfaczony do dodatniego ztacza alarmu (AL+, A+ve):
Na pierwszej czujce uruchomionej w trakcie wtgczania systemu dioda alarmu
bedzie powoli miga¢ (do wytaczenia systemu). Na kolejno aktywowanych
czujkach zaswieci si¢ na state dioda alarmu. Czujki moga by¢ resetowane
poprzez podniesienie linii zatrzasnigcia i ponowne jej obnizenie.

Wejscie zatrzasnigcia / Sygnat pierwszego alarmu: Tylko do Premier Elite CW:

« Uzyj zworki JP1, aby wybrac tryb CloakWise lub Dual Technology.

« CTryb CloakWise: Czujka wykorzystuje algorytmy CloakWise, aby wykrywac
intruzéw, ktérzy maskuja swoja temperature ciata. Tryb CloakWise zapewni
réwniez znakomite wykrywanie w warunkach, gdy temperatura zewnetrzna
jest bliska temperaturze ciata cztowieka.

Tryb Dual Technology: Premier Elite CW dziata jako konwencjonalna czujka

typu Dual Technology, zapewniajac maksymalng odpornos¢ na fatszywe

alarmy.

7. Zworki typu ,koniec linii”

« Zworki JP3 i JP4 sa wykorzystywane do ustawiania rezystancji w uktadach
elektrycznych typu,koniec linii” (EOL).

«JP3: Ustawia rezystancje typu ,koniec linii”. Odpowiednik przewodow
rezystora o wybranej wartosci, tak jak pokazano.

« JP4: Ustawia rezystancje pr: alarmu. Odp
rezystora o wybranej wartosci, tak jak pokazano.

« Jedli nie sa wykorzystywane przewody typu EOL, glowice nalezy pozostawi¢
w pozycji domysinej (O/C).

« Jesli wymagane wartosci rezystancji sa niedostepne, nalezy pozostawic¢
gtowice w pozycji O/C, a przewody zewnetrznych rezystorow - tak jak zwykle.

pr

7.1. Uktad dwubiegunowy (zworki nie sg uzywane)
7.

. Uktad typu, podwdjny koniec linii” (DEOL)

8. Zmiana zasiegu (przy montazu na wysokosci 2 m)

9. Instalacja
0004-2)
Informacje prawne

Dostawca: Texecom Ltd, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, UK.
Gwarancja: Piecioletnia gwarancja z mozliwoscig wymiany.

Klasa ochrony: Klasa 2 wg EN

Klasa srodowiskowa: Klasa Il

Normy: QD/XT/TD: EN50131-2-2 DT/CW: EN50131-2-4 (Det Norske Veritas)
Wykluczenie odpowiedzialnosci: Urzadzenie Premier Elite QD, XT, TD, DT,
CW PInie stanowi kompletnego systemu alarmowego, lecz wytacznie jego
czes¢. W zwigzku z tym firma Texecom nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
za jakiekolwiek uszkodzenia wynikajace z nieprawidtowego dziatania czujki
PIR Premier Elite QD, XT, TD, DT, CW. Firma Texecom zastrzega sobie prawo do
zmiany danych technicznych bez wcze$niejszego powiadomienia.

(wsporniki sa d nr czesci AFU-

PT: Ficha de Instalacéo

Descri¢ao do produto

Os modelos Premier Compact XT, QD e PW foram concebidos para detectar
o movimento de intrusos e para activar um painel de controlo de alarme.
O produto deve ser ligado a uma unidade de controlo ou a uma fonte de
alimentagao listada compativel com um alarme contra roubos, que possua um
intervalo de tensoes de saida entre 9 e 15VDC, além de um minimo de 4 horas
de corrente em standby.

1. Passos de instalagao

A tecnologia utilizada nestes detectores é resistente a riscos de falsos alarmes.

No entanto, evite potenciais causas de instabilidade, tais como (ver Fig. 1).

- Nao adequado para utilizagao no exterior.

2. Abrir o detector

« Desaperte o parafuso na base do detector até estar solto; o parafuso ficara
retido no produto (consulte a Figura 2, passo 1).

« Levante a tampa do detector e retire-a da base e dos suportes no topo
(consulte a Figura 2, passo 2).

3. Montar o detector

4. Premier Elite QD/XT 5. Premier Elite TD 6. Premier Elite DT/CW

« Para definir a altura de montagem, ajuste a posicao do PCB.

« Ligue os fios eléctricos do detector.

« Seleccione as configuragées desejadas do jumper.

Entrada Latch / Primeiro a Alarmar: Para Premier Elite QD/XT/TD/DT/CW:

- O terminal FTA é capaz de executar diversas funcées dependendo da forma
como esta ligado:

« Latch ligado ao Set Positivo (SW+, Set+): Os LED serao desactivados enquanto
o sistema ¢ configurado. Quaisquer detectores activados enquanto o sistema
é configurado, irdo indicar esta ac¢ado acendendo permanentemente o LED
do alarme (ao desactivar o sistema). E possivel reconfigurar os detectores
elevando e depois baixando novamente a linha do latch.

« Latch ligado ao Alarme Positivo (AL+, A+ve): O primeiro detector activado
enquanto o sistema é configurado, ird indicar esta acgao piscando lentamente
o LED do alarme (ao desactivar o sistema). Detectores posteriormente
activados irdo indicar esta accdo acendendo permanentemente o LED do
alarme. E possivel reconfigurar os detectores elevando e depois baixando
novamente a linha do latch.

Garantia: QD/XT/TD: Garantia de substituicdo de 10 anos

Garantia: DT/CW: Garantia de substituicao de 5 anos

Grau de seguranga: EN Grau 2

Classe ambiental: Classe Il

Normas: QD/XT/TD: EN50131-2-2 DT/CW: EN50131-2-4 (Det Norske Veritas)
Limitacao de responsabilidade: O Premier Elite QD, XT, TD, DT, CW ndo é um
sistema de alarme completo, constituindo apenas uma parte do mesmo. Deste
modo, a Texecom nao aceita qualquer responsabilidade por quaisquer danos
que se afirmem ser resultado de um funcionamento incorrecto do detector
PIR Premier Elite QD, XT, TD, DT, CW. Texecom reserva-se o direito de alterar a
especificagao sem aviso prévio.

SV: Installationsmanual

Produktbeskrivning

Produkterna Premier Elite QD, XT, TD, DT och CW har utformats for att
upptécka rorelser och aktivera ett reld for anslutning till en centralapparat.
Produkten &r avsedd for att anslutas till en centralapparat for inbrottslarm
eller en stromkalla dér utspanningen ligger mellan 9 och 15 VDC, och som

minimum har 4 timmars strémférsérjningsbackup.

1. Installationsanvisningar

Tekniken i den har detektorn &r utformad for att undvika falsklarm. Undvik

dock orsaker till instabilitet, sasom (se bild 1).

« Ej lamplig for utomhusanvéndning.

2. Oppna detektorn

« Lossa skruven vid detektorbasen tills den sitter I6st, skruven medféljer
produkten (se bild 2, steg 1)

- Lyft detektorlocket fran basen och av utanfér klackarna i toppen (se bild 2,
steg 2)

3. Montera detektorn

4. Premier Elite QD/XT 5. Premier Elite TD 6. Premier Elite DT/CW

4.5téll in monteringshéjden genom att justera installningen for PCB-kortet.

5.Anslut detektorn.

6.Valj 6nskade switchinstéllningar.

Indata fran spérr/Forsta larm: For Premier Elite QD/XT/TD/DT/CW:

« FTA-terminalen kan anvédndas for flera olika funktioner, beroende pa hur
den ér ansluten:

« Spérr kopplad till aktivt plus (SW+, Set+): Lysdioderna avaktiveras medan
systemet stélls in. Detektorer som eventuellt [6ses ut medan systemet stalls
in indikeras genom att larmlysdioden tédnds och lyser med fast sken (nar
systemet avaktiveras). Detektorerna kan aterstéllas genom att spanningen i
spérrledningen 6kas och sedan minskas.

- Spérr kopplad till larmets pluspol (AL+, A+ve): Den férsta detektor som
aktiveras medan systemets stalls in indikeras genom att larmlysdioden
blinkar langsamt (ndr systemet avaktiveras). De detektorer som sedan
aktiveras indikeras genom att larmlysdioden tdnds och lyser med fast sken.
Detektorerna kan aterstéllas genom att spanningen i sparrledningen okas
och sedan minskas.

Indata fran sparr/Forsta larm: Endast for Premier Elite CW:

« Anvand JP1 for att vdlja CloakWise-ldget eller Dual Technology-ldget.

« CloakWise-ldget: Detektorn anvénder CloakWise-algoritmer fér att upptacka
inkréktare som déljer sin varmebild. | CloakWise-laget far man dven utmarkt
avkanning nar den omgivande temperaturen ligger nara manniskans
kroppstemperatur.

« Dual Technology-ldge: Premier Elite CW fungerar som en vanlig Dual
Technology-detektor fér maximalt skydd mot falsklarm.

7. EOL-byglingsskenor

- Byglingsskenorna JP3 och JP4 anvands for att vélja resistans for EOL-
kabeldragning.

« JP3: Valjer EOL-resistans. Motsvarar inkoppling av resistor for det valda
vérdet enligt bild.

« JP4: JP4: Viljer resistansen genom larmreldet. Motsvarar inkoppling av
resistor for det valda vardet enligt bild.

+Om EOL-kablage inte anvands ska kollektorerna lamnas i standardlédget
(0/0).

- Om de resistansviarden som kravs inte &r tillgéngliga ska kollektorerna
lamnas i O/C-laget och externa resistorer anslutas som vanligt.

7.1.Tvapol (byglingsskenor anvands ej)

7.2. DEOL (Dual End-Of-Line)

8. Andra tickningen (vid 2 m monteringshdjd)

9. Hallarmontering (hallare séljs separat, artikelnr AFU-0004-2)

Information om regler och féreskrifter

Leverantér: Texecom Ltd, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, UK.

Underhéll: Testas arligen av installatoren

Garanti: Femarig utbytesgaranti

Sakerhetsgrad: EN-grad 2

Miljoklass: Klass Il

Standarder: QD/XT/TD: EN50131-2-2

Standarder: DT/CW: EN50131-2-4 (Det Norske Veritas)

Ansvarsfriskrivning: Premier Elite QD, XT, TD, DT, CW &r inget komplett

larmsystem utan endast en del i ett. Darfor kan inte Texecom pa nagot satt

héllas ansvarigt eller ersattningsskyldigt for nagon skada som kan uppkomma
pa grund av felaktigheter eller utebliven funktion fér Premier Elite QD, XT, TD,

DT, CW PIR-detektor. Texecom reserverar sig ratten att dndra specifikationer

utan féregdende meddelande.

CZ: Instala¢ni navod

Popis

Detektory Premier Elite QD, XT, TD, DT, CW jsou urceny k detekci pohybu

narusitele a k aktivaci poplachového zabezpecovaciho a tisnového systému

(dfive EZS). Detektory jsou urceny k pripojeni ke kompatibilnim poplachovym

ustfednam nebo k zalohovanému napajecimu zdroji s minimalni dobou zalohy

AKU 4 hodiny, jehoz vystupni napéti je v rozsahu 9 - 15Vdc.

1. Instalaéni pokyny

Technologie pouzivana v téchto detektorech je odolnd proti falesnym

poplachlim, nicméné se pfi vybéru montazniho mista vyhnéte béznym

zdrojtim fale3nych poplacht viz obrazek 1

« Nevhodné pro venkovni pouziti.

2. Otevieni detektoru

« Povolte 3roub vespod detektoru; Sroub po povoleni zistane v krytu
(nevypadne) viz obrazek 2, krok 1.

« Vyklopte horni kryt smérem nahoru ze zékladny a vyjméte jej ze zapadek
nahofe viz obréazek 2, krok 2.

3. Montaz detektoru
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« Podle montazni vysky nastavte pozici plosného spoje.

« Zapojte detektor.

« Nastavte propojky do pozadovanych pozic.

Pamét Poplachu / Prvni v Poplachu: Pro Premier Elite QD/XT/TD/DT/CW:

« Svorka pro ovladani paméti poplachu (FTA) muaze plnit nékolik funkci v
zavislosti na zapojeni:

« Na FTA pfipojeno + pii Zapnuto

«V dobé, kdy je systém zastiezen, jsou diody neaktivni. Libovolny detektor
aktivovany v dobg, kdy je systém zastiezen, bude tento stav signalizovat
trvale svitici diodou (pfed resetovanim systému). Detektory Ize resetovat
odpojenim ovladaciho kladného potencialu od svorky FTA.

« Na FTA pfipojeno + pfi Poplachu

« Prvni detektor aktivovany v dobé, kdy je systém zastfezen, bude tento
stav signalizovat pomalu blikajici LED diodou (pfed resetovanim systému).
Detektory aktivované nasledné budou tento stav signalizovat trvale svitici
LED diodo. Detektory Ize resetovat odpojenim ovladaciho kladného
potencialu od svorky FTA.

Pamét Poplachu / Prvni v Poplachu: Pouze pro Premier Elite CW:

« Propojkou JP1 zvolte rezim CloakWise nebo klasicky Dualni rezim.

« Rezim CloakWise: detektor pouzije detekci algoritmem CloakWise G¢innym
proti narusitelim maskujicim svou tepelnou stopu. Rezim CloakWise také
poskytuje vybornou detekci pro prostiedi s teplotou blizkou teploté téla.

« Rezim Dualni: Premier Elite CW bude pracovat jako bézny dualni detektor s
maximalni ochranou pred falesnymi poplachy.

7. Propojky EOL odpori

« Propojky JP3 a JP4 slouzi k vybéru hodnot vestavénych vyvazovacich
odporti (EOL) v detektoru.

« JP3: Volba hodnoty zakoncovaciho odporu zény (klidovy odpor).

« JP4: Volba hodnoty odporu pfemostujiciho poplachové relé.

« Nejsou-li EOL odpory pozadovény, ponechte propojky v tovarni (O/C)
poloze.

« Potiebujete-li pouzit vlastni - jiné, hodnoty odporti, ponechte propojky v
tovérni (O/C) poloze a zapojte odpory do svorkovnice klasicky.

7.1. 2-dratové zapojeni (1 detektor = 2 zény), JP3 a JP4 v pozici O/C

7.2. Dvojité vyvazeni (DEOL)

8. Moznosti dosahu detektoru pfi montazni vysce 2m

9. Instalace drzaku (drzak je dodavan samostatné v baleni po 10ks, obj.
kéd DRZAK AFU-0004-2).

Informace o pfedpisech

Vyrobce: Texecom Ltd, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, UK.
Udrzba: Testovani funkce instalaéni firmou minimélné jednou ro¢né

Zaruka: QD/XT/TD: 10let zaruka na vyménu; DT/CW: 5let

Stupen zabezpedeni: 2 podle EN norem

tfida prostredi Il

Normy: QD/XT/TD: EN50131-2-2 DT/CW: EN50131-2-4(Det Norske Veritas)
Odmitnuti zaruky: Protoze detektory Premier Elite QD, XT, TD, DT, CW netvori
kompletni poplachovy systém, ale jen jeho ¢ést, Texecom nebude akceptovat
jakoukoli odpovédnost nebo zavazek za $kody vyplyvajici z prohlasenti, Ze jsou
dusledkem nespravné funkce Premier Elite QD, XT, TD, DT, CW.

Texecom si vyhrazuje pravo ménit specifikace bez pfedchoziho upozornéni.

DE: Installationsblatt

Produktbeschreibung

Der Premier Elite QD, XT, DT und CW erfasst Bewegungen von unbefugt

eindringenden Personen und aktiviert eine Alarmzentrale. Das Produkt

sollte mit einer entsprechenden Einbruchmeldeanlage oder mit einem

Netzgerat mit einer Ausgangsspannung von 9 bis 15 VDC verbunden sein, das

mindestens vier Stunden lang Notstrom liefert.

1. Installationsanweisung

Die Technologie dieser Detektoren ist unempfindlich gegen Fehlalarme.

Vermeiden Sie jedoch maégliche Ausléser von Instabilitaten (Beispiele siehe

Abb. 1). « Nicht geeignet fiir den AuBenbereich.

2. Offnen des Detektors

« Losen Sie die Schraube am Detektorsockel. Die Schraube bleibt im Produkt
(siehe Abb. 2, Schritt 1).

« Heben Sie den Detektordeckel vom Sockel und aus den oberen Laschen
(siehe Abb. 2, Schritt 2).

3. Montage des Detektors

4. Premier Elite QD/XT 5. Premier Elite TD 6. Premier Elite DT/CW

« Legen Sie die Montagehdhe durch Anpassung der Leiterplattenposition fest.

« Verdrahten Sie den Detektor.

« Wiéhlen Sie die gewiinschten Jumper-Einstellungen.

Speichereingang / Erstalarm: Fiir Premier Elite QD/XT/TD/DT/CW:

« Der FTA Anschluss kann verschiedene Funktionen erfiillen, abhéngig davon
wie es angeschlossen ist:

- Speicher angeschlossen an Scharf Positiv (SW+, Set+): Die LEDs werden
deaktiviert bei scharfer Zentrale. Jeder Melder der ausgelost wird bei
scharfer Zentrale zeigt dies durch das Leuchten der Alarm LED an (bei
Unscharfschalten der Zentrale)

- Detektoren kénnen durch Anlegen von ,+“ und dann ,-, auf dem
Speichereingang zuriickgesetzt werden.

« Speicher angeschlossen an Alarm Positiv (AL+, A+ve): Der erste Melder

der bei scharfer Zentrale ausgeldst wird signalisiert dies mit einer langsam

blinkenden Alarm LED (bei Unscharfschalten der Zentrale). Detektoren die
danach ausgelost werden signalisieren dies durch permanentes leuchten der

Alarm LED. Detektoren kénnen durch Anlegen von ,+" und dann,,-, auf dem

Speichereingang zuriickgesetzt werden.

Speichereingang / Erstalarm: Nur fiir Premier Elite CW

« Mit JP1 wahlen Sie den CloakWise Modus oder den Dual Technologie Modus aus.

« CloakWise Modus: Der Detektor nutzt den CloakWise Algorithms um
Einbrecher zu detektieren die versuchen ihre Kérpertemperaturabstrahlung
abzudecken. Der CloakWise Modus bietet auch eine exzellente Detektion
wenn die Umgebungstemperatur menschliche Korpertemperatur erreicht.

« Dual Technologie Modus: Der Premier Elite CW arbeitet als konventioneller

« Dual Technologie Detektor fiir maximale Falschalarmimmunitat.

7.End of Line Steckbriicke

« Die Steckbriickenreihen JP3 und JP4 erlauben es die Widerstandswerte fiir
End-of-Line (Linienwiderstand EOL) Verdrahtungen auszuwéhlen.

« JP3: bestimmt den End-of-Line Widerstand, equivalent zur Verdrahtung
eines herkémmlichen Widerstands mit dem gezeigten Wert.

«JP4: bestimmt den Widerstand Uber das Alarmrelais, equivalent zur
Verdrahtung eines herkdmmlichen Widerstands mit dem gezeigten Wert.

« Falls keine EOL Verdrahtung genutzt wird sollten die Steckbriicken im
Werkszustand verbleiben (O/C).

« Sollte ein gewiinschter Widerstandswert nicht integriert sein mussen die
Steckbriicken im Werkszustand verbleiben (0/C) und die gewinschten
Widerstande extern verdrahten.

7.1. Doppelter Pol (Steckbriicken werden nicht genutzt)

7.2. Duales End-of-Line (DEOL)

8. Andern des Uberwac ichs (bei 2m

9. Halter-Installation (Halter sind separat erhaltlich)

Informationen zu gesetzlichen Bestimmungen

Anbieter: Texecom Ltd, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire, BB4 4PW, GB.

Wartung: jéhrliche Priifung durch den Monteur

Garantie: QD/XT/TD: 10 Jahre Ersatzgarantie, DT/CW:5 Jahre Ersatzgarantie

Sicherheitsklasse: EN Grad 2

Umweltklasse: Klasse Il

Normen: QD/XT/TD: EN50131-2-2 DT/CW: EN50131-2-4 (Det Norske Veritas)

Der Premier Elite Elite QD, XT, TD, DT, CW ist kein vollstandiges Alarmsystem,

sondern nur ein Teil davon. Daher ibernimmt Texecom keinerlei

Verantwortung oder Haftung fiir Schaden aufgrund einer Fehlfunktion des

Premier Elite Elite QD, XT, TD, DT, CW Detektors. Texecom behélt sich das Recht

vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu andern.

The Premier Elite detectors are protected by UK & International Registered

Designs. Registered Design No’s: 3004997, 3004260 & 3004261.

Premier Elite is a Trademark of Texecom Ltd. © 2011 Texecom Ltd.INS544-2




