QUALITATSSICHERUNG

Alle Texecom Produkte sind fir iges. Arbeiten
und hergestellt,. Qualitdt wird sorgfaliip durch umfangreiche Prifungen (berwachi.

Rf360 Advanced Celling Mount PIR EINLEITUNG

Den Modernen RE360™ Decken Einfassungs Viererkabe! PIR von Texecom kennzeichnet
Seing 360° Alirichiung: Element 360°A . Der 'ortgeschrittener

E} GARANTIE

Alle SECPLAN Produkte sind fir zuverlassigen, storungsireien Betrieb bestimmi, Die Qualitat ist
Sorgfaltig durch die umiangreiche aulomatisierte Profung Oberwacht. Infolgedesien wird das RI3G0

INSTALLATIONS ANLEITUNG

SECPLAN
TECHNIK

SECPLANTECHNIK GMBH
Buchensirafie 15 D- 64385 Reichelsheim Tel 06164/5152980

NS 203

www.secplan.de

b Rf360 SPEZIFIKATION

4.1 Erfassung

Biindelung: Kugellérmige 360°Erfassung .

Linsen Fasetten; 31 Linsen Fasetten, jede mit einer 4 fachen Elementschutz
Erfassungswinkel: 11Z°kegell drmig

Schutzbereich: 7.0m Durchmesser montiert bei 2.4m.

10.5m Durchmesser mondiert bej 3.6m

Mikroprozessor ermoglich! die hochste Falschalarm Immunitdt bei der ganzen Bedienung.
Der RI360 erlaubt die maximale Flexibilitat der Remains, die einfach anzubringen sind.

des Rf360 Beinhal
¢ Viererkabelelement fiir 360° Aufnahme
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¢ 200V/m Immunitit zu den digitalen Telefonen
¢ T0V/m forgeschrittener R Schutz BIS zu 1GHz
¢ Fuzzy-Logik Signalanalyse

¢ Neurales gegrindetes Klimalemen

¢ Zutrettender Temperaturausgleich

¢ Vielfachbetriebszahlerimpuls

¢ Siegeloptik

¢ Verriegelungs Eingang

¢ Zuerst zur Alarm Anzeige

¢ Remote-LED Sperrung

Lauftest LED

Als Mitglied der britischen Sicherheits Industrie-Verbindung (BSIA) und der
Europaischen Verbindung der Sicherheits Geratehersteller (EASEM), ist SECPLAN
Also auch eing Qualitats versicherte Firma zu IS0 9002.

Europaische Standards: paft sich an den europiischen Anschluss (EU)
elekromagnetisch an. Kompaibilital (EMC) Richtungweisend B89/336/EEC.

RI360 ist ein eingetragenes Warenzeichen von SECPLAN

Exklusive weltweite Patente

£=3BSIA

rinish Seeurity Indestry Aveclation

Zertitikats Nummer:FM 35285

Pyro-elektrischer DETEKTOR

c. Lauftest Jumper / Verbindung

PCB SCHLUSSELLOCH-JUSTIER-SCHLITZ

Ausgeschaltet
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a. KLEMMENBLOCK

4.2 Elektrisch

Spannung: 9- 16Voc.

Allgemein; 16mA typisch bei 12%.

Maximale Krauselung:  2Vpp bei 1246 (50 - 120Hz sinustormig).

Alarm Ausgegeben: Normal geschlossenes spannungsireies Relais tritt in Verbindung
Rate bei 24Voc, S0mA geschotzt durchi1§
Reihen Widerstand,

Besetzer-Ausgang: Normalerweise geschiossene spannungsireie Schalterkontakte.
Rate bei 24Voc, S0mA.

Alarm Periode: 2 - 3 Sekunden lypisch,

Lauftest LED: linterne Verbindung zum an/aus schallen.

Entfernungs LED sperren: Geschalteter Eingang awi.OV ocUnd 12V pc(16Vec Max)

Verriegelung Eingang Geschalteter Eingang 2wi. OV oc Und 12Voc(16V o Max).

Detektions Methode: passives Infrarot

Pyro-elektrischer Detektor:V 0s-, niedrige G

4.3 Falschalarmschutz

Design: Fuzey-Logik Signalanalyse.

Meurales gegrindetes Klima,

| inderung ise mit maximaler Grundliche.
RF Immunitat: Kein FA bis 200V/m wegen des Mabiltelefons

Storungen, geproft zu DD ENV 50204 - 1996, bei 300MHz,
Kein FA bis zu 80MHz bis 1GHz at 7T0M/m

moduliert, gleichwerlig mit einem konstanten Ubermittler
1400W an 3m.

Entsprichl EN 61000-4-3 : 1997,

Elektrostatische Entladung Kein FA bis zu 84V

Complies with BS EN 61000-4-2 - 1995
Kein FA bis 2u= 4K\

Entspricht BS EN 61000-4-4 - 1995

Schnelle vor, Immunitat:

durch eine 10 Jahre Garantie gegen Delekie in den Materialien oder in der Verarbeitung abgedeckl
(Details Uber Anfrage).

Das RI360 ist entworfen worden, um die Bewegung eines Eindringlings zu
ermitteln und eine Alarmzentrale 2u aklivieren. Da das RI360 keine komplettes
Alarmsystem ist, sondem nur ein Teil davon, kann SECPLAN daher keine Verant-
wortung oder Haftung fur Schaden obernehmen die aus einer Fehlfunktion des

RI360 resultieren. Wir behalten uns das Recht der Anderung des Produkles
Ohne vorhesige Ankiindigung vor. Alle Spezifikationen wurden bei 20°C (68°F)
Gemessen

TAMPER SCHALTER

4.3 Falschalarmschutz (fortgesetzt)

Hoher Energie-Ausgleichstrom

Immunitat: Kein FA biz zu =2k

Entsprichi BS EN 61000-4-5 : 1995,
Conducted RF
Susceptibility: Kein FA bis tu 10Vrms

Entspricht BS EN 61000-4-6 : 1996
Geleitete Emission: Entspricht EN 55022 Class B.

Ausgestrahlte Emissionen: EntsprichiEN 55022 Class B.
Entspricht DD ENV 50204 : 1996

EMG: Unabhangig bestatigt zu EN 50130-4 : 1996

Impuls-Zahler: Vielfachbetrigbsimpuls-Zahler. Interme vorzuwahlende Verbindung,



b (Fortgesetzt)

INS 1£7-3

4.4 Umwelt 4.5 Physisch
Betriebstemperatur: -35°C {-31°F) bis +55°C (+131°F). Gehause: 2.5mm (0.17) Wandstarke in der flammhemmenden ABS.
Temperatur Designerweif mit Super-weifiem Objekliv.
Auspleich: Konirollierter zulrefiender Temperaturausgleich des Mikioprazessors.yyage: 113mm Durchmesser « 30mm (44 27,
Temperatur .
Toleranz: Kein FA bis 201 7°C/Minute (3/Minute). Verpeclunge Gowichi'  “Eten 12y [45er)
Maximale Feuchtigheit:  95% nicht-kondensierend
Speichertemperatur, -35°C (-31°F) bis +60°C (+ 140°F),
EMC Klima: Woha / Kommerziell / Licht industriell oder industriell.

Figur 2 Figur 3
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VERKABELUNG

HALTER

BENUTZER AUSWAHLBAR

Tabellen 4 und 5 zeigen, die Knockouts, die fr e ausaswahien sind. FUNKTIONEN

Leitungen an den Klemmenblock im folgenden Auftrag anschliefen {(Abbildung 1a sehen).

Anschluss 8.1 Impuls-Zahler

LFTA Verriegelung/ Zuers!, um den Eingang 2u alarmieren, “einstellen Positiv* ol . . .
Oder "Posiltiv” auf Warung alarmieren. (nicht verwendbar fir Gebrauch an Das RI360 eine einzigartige Viellachbetriet p hiik. Dies analysiert
Eintragung/Ausgang oder Zwischen (gehemmie Eintragungen Zonen). Die Groe und die Geschwindigheil des Ziels sowie digital Zahliakte. Das Design

RLED Eingang spemen. An 12Voc anschliessen Um die LED auszuschalten, OVOC . AR i : e
Um die LED zu ermaglichen. erlaubl die grofite Flexibilital zwischen schneller g und f

ALARM A An ging ise geschlossene Eindringlingz I Drei Impulszahleinstellungen sind vorhanden (Siehe Abbildung 1b):
Anschlieflen, er alarmiert dann die Alarmzentrale, . _ . . . ‘
® nomalerweise geschlossene Relaiskontakle gescHilzt durch 18! Schnell  Maximale Empfindlichkeit, Leistung ist eine Prioritat fiir hohe Sicherhgits

Serien Widerstinde i ; :

o Lasst sich auf Eindinglingabiragung oder Stromaustal fnen Installationen. Eine Randdberfahrt der Zone verursacht einen

12V An Batterie anschiiefien + 12Voc Aul der Alarmzentrale Alarm

o An Batterie anschiessen 10V oc Aul der Alaimzentrale Norm (Fabrik Einstelliing). Zwei Zonen Randiberfahrten werden fir eine Aktivierung

TAMPER An eine normalerweise geschiossene Besetzerzone aul der Alarmzentrale _
Anschliessen. Des Alarms bendtigt
© nommalerweise geschlossene Schalterkontakle i g :
 Nach Abbau der vorderen Abdeckung olfnen Langsam  Maximale Immunitat Gegen Falschalarm, Drei Zone Randoherfahrien werden

Notiz Bendtigl um den Alarm auszulosen

* Warmung Kabel sollen nichl nebeneinander/parallel zu Hauptieitungen laufen

o Um de EU Richffinien enaumilligen muss des R360 an eine Enegequelle angeschiossen
Werden

b WAHLEN DER POSITION

Eine verwendbare Position fir das RI360 von den folgenden Kriterien vorwahlen:

® [as Gerdt nicht dort anbringen, wo es beeinfluBt werden konnte:

Glasbereiche (2B. Fenster, Patigtiren)
HeiBie oder kalle Gegenstande (z B. Heizungen, Klimaanlagen)
Lichtquellen (2.B. Heiztadenl Leuchtstofischlauche)

® Vermeiden Sie es, dass Gerdt lolgenden Punkien auszusetzen:

Kondensation oder hohe Feuchtigkeit (z.B, nahe Kessel)
Zitkulation der heifien oder Kaltluft (2.8. Ober Heizkbrper oder Entliftungsdfinung)
Direktes Tageslicht (2.8, nahe Fenster)

® Dig Befestigungsilache sollte bestandig und Erschitterunglrei sein

® hlichi an den falschen Decken anbringen

® Verwendbar far nur internen Gebrauch

8.2 Verriegelung Eingang Funkt.

Der Verriegelung AnschiuB (Siehe Abbildung 1a), kann einige unterschiedliche

Funkiionen durchtihren abhangig von. wie es angeschlossen wird:

Verriegelung abschliessen, Positiv (SW-+, Set+) einstellen: Die LED ist untauglich,

wahrend das System eingestellt wird, Alle moglichen ausgelosten Detektoren,
wahrend das System eingestellt wird, zeigen das an, indem LEDs dauerhaft leuchten,
Sie kbnnen zurickgesielll werden, wenn man die Verriegelungslinie hoher und tiefer setzt,

Verriggelung angeschiossen Alarm Positiv (AL+, A+Ve): Der erste Detektor wird akfiviert

Der

Wahrend das System eingestellt wird, dies wird mit einer langsam, biinkenden LED
Angezeigt. Detektoren, die diese Aktivierung anzeigen, zeigen dies indem sie die
LEDs dauerhaft leuchten. Detektoren kinnen zurickgestelll werden, indem man
die Verriegelunglinie hiher und dann tiefer setzt

ist nicht fiir Geby

KABEL EINGANGE

MONTAGE DES Rf360

Die empfohlene Montagehahe fir den RE360 betragt 2.4m (B1t). Die Entfernungserkennungs-
Durchmesser wird zunehmen, wenn Sie ihn hoher als 2.4m montieren und abnehmen wenn Sie
Ihn niedriger montieren (siehe Figur 2).

UmDen RI360 2u otinen, missen Sie ihn tellweise und die Sct
urickhalten und dann einen dinnen Schraubenzieher in den Ofinungsschiitz stecken und die
Schraube aufdrehen (siehe Figur 3). Der Deckel wird sich nun fgichter von der Unterseite lasen.

Siehe Tabelle 4 und 5, um verwendbare Knockouts fir die Befestigung der Rickseile

an der Decke auszuwahien

Im normalen Gebrauch ist es nicht dig, das PWE zu entl wenn das RI360,
obwohi das PWE entfernt werden kann, leicht von der Abhorvorrichtung gelost wird (siehe Figur 1),
Man muss lediglich die PWB Sicherungsschraube losen und aus dem PWE ziehen und das PWB
Abnehmen. Vorsicht solite angewendet werden, um irgendwelche der empiindlichen Bestandigile
wahrend dieses Verfahrens nicht zu belasten oder zu beschadigen. Wenn Sie das PWB wieder einsetzan,
betolgen Sie die Umgekehrie Reihentolge des oben genannten Verfahrens umsicherzyusiellen, dass das
PWR sich richtig in den vier PWB Positionsecken des Plastiks befindel

PCB POSITIONS
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HALTER

LAUFTEST

Uberprfen Sie den Detektorbetrieb, indem Sie das RI360 Anschalten und sicherstellen,
Das awischen 9V pcUnd 16V oc Eine Verbindung an den Detektor geliefert wird (Siehe Abbildung 1a).

Setzen Sie vodere Abdeckung wieder draul, indem Sie zuerst die Oberseite anbringen und diese
dann an der Unterseite betestigen. Geben Sie dem RGO 3 Minuten zum aubwarmen und stabilisieren,
Bevor Sie es testen. Mit der LED, wird (von Werk eingestellt, Abbildung ¢ ansehen) der Bergich getestet
Ablragung, wird durch die Beleuchtung der Weg-Test LED wie oben angezeigt, wird erlaubt, wenn dig
Gehen Sie dem RI360 Fonf Sekunden zwischen jedem Test, damit des sich
slabilisieren kann. Laultes! mindestens einmal jahrlich.,

Achtung
©  Den Benutzer immer anweisen, das Sichisield nicht zu versperren
& (rofle Gegenstande nahe dem RI360 vemingem die Deckung

Es gibt einige Maglichkeiten, dass die Weg-Test LED gesperrt werden kann, damit nich! autorisierte
Personen nicht auf die Spur des Deckungmusters gelangen (Siehe Abbildung):
LED Jumper Sperren:
Aktivieren Verbindung um 2 erhhen, um die Lauftest LED au aktivieran
Deaktivieren Verbindung um 2 verringern, um die Lauftest LED 2u sperren

RLED Anschluss: Mag zusatzlich verwendel werden um zu ermoglichen, (OV oc) oder deakivierung (12Voc), dass die
haul Eingang/Ausgang durch Zonen verwendbar, LED - an einen verwendbaren Ausgang auf der Warnung Steuerverklgidung angeschlossen werden kann,

Die vardere Abdeckung kann mit der kurzen mitgelielerten Schraube nun dauerhat gesichert werden.



