Installation des Sprachmoduls

Nur bei Premier 816PLUS ab Version 9.0 oder Premier 832 ab Version 2.0
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» Stecken Sie das Sprachmodul wie oben gezeigt auf die Alarmzentralen
Platine im spannungslosen Zustand.

* Zum besprechen der Nachricht 1 (max 12 Sekunden) dricken Sie Taste
REC1 und REC12 zusammen.

* Zum besprechen der Nachricht 2 (max 12 Sekunden) dricken Sie Taste
REC2 und REC12 zusammen.



Programmieren Sie die Anlage wie folgt mit Hilfe der Wintex Software.

1 Speichern  Bearbeite Konka | Pragrarini | Drucken  Empfangen Senden FermReset  Diagrnose  Bedientel  Ereigris Log  Setup Werbire
r
Kommunikations Optionen
Cptionen | L5 |
- 70: ‘Wahlgerat Optionen 76: Download Optionen
aktiviers Wahlgerat A | |
aktiviere DTMF Wahlen
[Jwechsle zur Pulswahl nach dem 3. Wersuch UDL Passwort: |1234 |
E] [ aktiviere Europisches Puls Wahlen wiahl Yersuche: El
Akkiviere Auko Test Ubertragun
g O i N ERE Anzahl Rufe v Ankw,
[ aktiviere Cancel Call Waiting
[ &ktiviere Backup zu anderen Leitstellen Com Pork 1 |PC'C'2'I'ﬂ e |
| altiviere Blind Anwahl © | Lokale IP Addresse: | |
a_t' 75: Call Waiting Lokaler IP Port: |:|
Zoc Zancel Call Waiting: | Gakeway: | |
Subnet Mask: |255.255.255.255 w |
ke [] aktiviere begleitender Download
[] aktiviere nichtbegleitenden Rickruf
[] aktiviers 2-Call Answer Phone Defeat
zite [JEingeschrankker Download wenn Scharf
[ pownload wenn Teil-Scharf
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[Junterbreche Telefon Yerbindung
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Leitskells

K.onka Murmmern

[ L5 1 ] [ L5 2 ] Teilbereich 1: I:I
Teilbereich 2: I:l
Pri, Tel Mr: |069/123456-+] |

Sec, Tel Nr: 068f654321 |
Wahl Versuche: 1 —
Protokall: |Fast FormatSprach Modul W |

i | |
Protokall Optionen
Deaktiviere SIA Modifer blockaktiviere Sprach Modul

[Joeaktiviere separate Ersignisse fir jeden Teilbersich Fast Format Optionen

["1Pager Terminatar = * (Skar) 1 2 3 4 5 b6 7 8
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|:| Karmrunikations Bestatigungston

[ ]werbinde iiber IP

l Ersignis Report Codes

Das ,+“ hinter der Primaren Tel. No. Bedeutet das immer auch die Sec. Tel Nr.
angewahlt wird.



Mame: Alarmanlage

Ausgﬂngs Optionen
E|"|:| Alarmzentrale

BD 60: Alarmzentrale Ausgidnge

----- 1: Teibereich 1 2 Sirens

: Teilbereich 1 2 Bltzleuchte

: Teilbereich 1. Feuer Alarm

1 Teilbereich 1, Makigung Alarm

: Teilbereich 1. Einbruch Alarm

! Teilbereich 1. Scharf

: Teilbereich 1. Alarm abbruch

: Teilbereich 1 . Alarm bestatigung
61: Fast Format,/sprach Kanale
2 1: Teilbereich 1 2 Feuer &larm
42 21 Teibereich 1 2 Panik (Uberfall) &larm
----- B 3 Teibereich 1 2 Einbruch Alarm

----- B 4: Teilbereich 1 2 Scharf

----- ® S: Taibersich 1 2 Alarm Abbruch

----- g &: Teilbereich 1 2 Intern Scharf

----- B 7 Teibereich 1 2 Métigung Alarm

----- B 5 Teilbereich 1 2 Alarm bestatigung
#-T Metzwerk

Gruppen Typ
Iicht Benutzk
Swskem
Teilbereich
Zane

Teilbereich
Teilbereich 1
Teilbereich 2

Attribute
Benutzer Test
Invertieren
Stabil
Impuls

Motizen

Mr.

ala]
01
nz
03
04
0s
0g

Ausgangs Funktionen
Panik. {berfall) &larm ~
Makiqung Alarm A
Einbruch Alarm
Medizinischer Alarm
24 h - Wasser Alarm
24 h - Gas Alarm
24 b - niedrige Temp. Alarm
24 b - Hohe Temp. Alarm
Sabotage Alarm
Fehlalarm

Sirene

Bltzleuchte

Eingang

fAusgang

Scharf

Inkern Scharf

Ok

Ausblenden

Sensor Reset beim Ausgang
Sensor Reset on Reset
Einzeler Impuls beim Scharfen
Doppelker Impuls beim Scharfer
Tdrgong

Tiraffrer (Scharf | Insrharf ©o




Ruf entgegennehmen / Befehle per Telefon eingeben

4 Téne abwarten, wenn die Anlage
angerufen wurde

1. Dricke "*" um den Ruf
entgegenzunehmen

1 Bestatigungston l *

2. Benutzercode eingeben €33 (e CFy CF)

l 1 Bestdtigungston

3. Mend auswahlen

I = Scharf Schalten

&) = Unscharf Schalten
&) = Rese

{8 = Letzter Alarm

{8 = Schalte PC Ausgang?

(P2 = Schalte PC Ausgang 2

l 4 Bestatigungstdne

4. Dricke ™" um erneut zu Starten

Driicke "#" um Yerbindung zu beenden

Nach Eingabe jedes Befehls ist es erforderlich, sich mittels Sterntaste ,** und
Benutzercode erneut zu authentifizieren (siehe Bild oben). Mit Hilfe der Rautetaste
A wird die Zentrale veranlasst, die Verbindung zu beenden.

Zentrale anrufen

Wenn Sie die Zentrale anrufen, warten Sie 4 Pieptdne ab und driicken dann die
Sterntaste (siehe 1.).
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