
Installation des Sprachmoduls

Nur bei Premier 816PLUS ab Version 9.0 oder Premier 832 ab Version 2.0

• Stecken Sie das Sprachmodul wie oben gezeigt auf die Alarmzentralen 
Platine im spannungslosen Zustand.

• Zum besprechen der Nachricht 1 (max 12 Sekunden) drücken Sie Taste 
REC1 und REC12 zusammen.

• Zum besprechen der Nachricht 2 (max 12 Sekunden) drücken Sie Taste 
REC2 und REC12 zusammen.



Programmieren Sie die Anlage wie folgt mit Hilfe der Wintex Software.

Das „+“ hinter der Primären Tel. No. Bedeutet das immer auch die Sec. Tel Nr. 
angewählt wird.





Ruf entgegennehmen / Befehle per Telefon eingeben

Nach Eingabe jedes Befehls ist es erforderlich, sich mittels Sterntaste „*“ und 
Benutzercode erneut zu authentifizieren (siehe Bild oben). Mit Hilfe der Rautetaste 
„#“ wird die Zentrale veranlasst, die Verbindung zu beenden. 

Zentrale anrufen

Wenn Sie die Zentrale anrufen, warten Sie  4 Pieptöne ab und drücken dann die 
Sterntaste (siehe 1.). 

1 Bestätigungston

1 Bestätigungston

4 Bestätigungstöne

4 Töne abwarten, wenn die Anlage 
angerufen wurde
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