
FPB084 1-Tasten Panik HandsenderINSTALLATION

DOC. - REF.   217-KF PANIC 
Datum: Februar 2018

1

Benutzung

Drücken Sie die Taste auf dem Handsender und lassen diese wieder los um einen Notruf zu generieren, abhängig von der Programmierung 
der Videofied Anlage können ebenfalls die Sirenen ausgelöst werden.

Ein Piepton ertönt beim drücken der Taste. Der Handsender signalisiert die erfolgreiche Übertragung mit durch zweimaliges grünes blinken.

>  Hinweis : Der Handsender nutzt eine CR2032 Batterie für bis zu 5 Jahre Batterielebensdauer 

Handsender einlernen

Versetzen Sie die Anlage in den Einlernmodus, im 
Display erscheint “Registriertaste des Geräts drücken"”.

Die Batterie ist in dem Handsender bereits eingelegt. 
Drücken Sie die Taste für 10 Sekunden. 

Wenn Sie die Taste los lasen, piept und blinkt der 
Handsender bis er vom System registriert wurde.

Wenn der Handsender nicht eingelernt wurde, stellen Sie 
sicher dass folgender Text im Display steht: 

Drücken Sie den Taster nun erneut für ca. 10 
Sekunden

INIT TASTE DES 
GERÄT DRUECK.
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Security notes / (FR) Notes de sécurité / (DE) Hinweise zur Sicherheit
Français

• Retirez la batterie avant toute opération
de maintenance !

• Attention ! Il y a un risque d'explosion si
la batterie utilisée est remplacée par un
mauvais modèle !

• Respectez la polarité lors de la mise en
place de la batterie !

• Ne jetez pas la batterie usagée !
Ramenez-la à votre installateur ou à un
point de collecte spécialisé.

Deutsch

• Batterien vor jeglichen Wartungsarbeiten
entfernen!

• Vorsicht, es besteht Explosionsgefahr,
wenn eine Batterie durch eine Batterie
falschen Models ersetzt wird!

• Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf
die Polung! 

• Entsorgen Sie Batterie nicht im normalen
Haushaltsmüll! Bringen Sie Ihre
verbrauchten Batterie zu den öffentlichen
Sammelstellen.

English

• Remove the battery before any 
maintenance !

• WARNING, there is a risk of explosion if a
battery is replaced by an improper model !

• Observe polarity when setting up the
battery!

• Do not throw the battery when it is used!
Dispose of it properly according to Lithium
Metal requirements

FCC Regulatory Information for USA and CANADA
FCC Part 15.21 Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by RSI Video Technologies may void the FCC 
authorization to operate this equipment.

FCC Part 15.105 Class B 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These 
limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses 
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference 
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

> Reorient or relocate the receiving antenna.

> Increase the separation between the equipment and receiver.

> Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

> Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radio frequency radiation exposure information according 2.1091 / 2.1093 / OET bulletin 65
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed 
and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.
Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s)
Operation is subject to the following two conditions:

1 This device may not cause harmful interference, and 

2 This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1 L’appareil ne doit pas produire de brouillage, et 

2 L’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre 
le fonctionnement..
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Zertifikate
868MHz (KF 210)

In accordance with Annex IV of the R&TTE Directive 1999/5/EC
NF EN50131-3 2009 Grade 2 - Type B
NF EN50130-4 2011

NF EN50130-5 2011 Class II

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product should not be treated as household 
waste. It must be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic 
equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative 
consequences for the environment and human health. The recycling of materials will help to conserve natural 
resources. For more information about recycling of this product, please contact your local municipality, your 
waste disposal service or the company that installed the product.

915MHz (KF 611)

USA FCC (Part 15C)

Canada IC (RSS-210 Issue 8)

920MHz (KF 712)

Australia C-Tick

(AS/NZS4268, AS/NZS 60950)

Technische Daten
Kompatibel mit Alle Zentralen

Power Anforderungen Type C

Batterie 1x Lithium CR2032

Spannung 3 V

Batterielebensdauer 5 Jahre

RF Technik S2View®

Funktyp Spread Spectrum Bidirektional

Frequenzen
868MHz - KF210 (Europe, Africa, Asia)

915MHz - FHSS - KF611 (USA, Canada, South Amercia) 
920MHz - FHSS - KF712 (Australia, South America)

Übertragungssicherheit AES encryption algorithm

Antenne Intern

Maximal mögliche Handsender 22

Gehäuse
Material Kunststoff: ABS

Abmessungen 70 mm x 40 mm x 10 mm

Gewicht 40 g

Temperaturbereich -10°C/+55°C

Max. Luftfeuchte 70%, nicht kondensierend

The EC declaration of conformity of this product is available by flashing this QR code.
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Hiermit erklärt RSI Video Technologies, dass sich dieses Gerät in 
Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den 
anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. 
Vollständige CE Erklärung unter www.secplan.de/ce 

Änderungen vorbehalten. Diese Anleitung kann ohne 
vorherige Ankündigung geändert werden! 




