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Installation Guidelines

. ) ) ) . Fur eine einfachere Installation sollten Programmierung und
Die FLSO84 Innensirene ist fir den Einsatz mit .

. . . . Funktest vor der Montage durchgefiihrt werden, um eine
einem Videofied® Funkalarmsystem entwickelt. Die

) ) optimale Kommunikation zwischen Zentrale und allen
Hauptfunktionen sind:

Komponenten sicherzustellen.

= 100% drahtlos und stromversorgt mit Alkaline Batterien mit bis zu Installieren Sie die Sirene und andere Gerate in der folgenden

4 Jahren Batterielebensdauer. Reihenfolge:

> Duale Sabotageliberwachung fiir Deckelsabotage

> Programmierung / Funktest: Programmieren Sie die
und Wandabriss.

Sirene und alle anderen Geréte in der Zentrale und
> Ubertragt Supervisionssignal alle 8 Minuten Testen Sie die Funkreichweite jedes einzelnen
Gerates am gewlinschten Montageort.

> Montage: Montieren Sie die Sirene am gewiinschten

Montageort
\
Programmierung/Funktest
Hier finden Sie eine Anleitung zur Programmierung, [} Driicken Sie YES / OK. Das Display zeigt FUNKREICHWEITE
Priifung und Installation des Gerétes. Weitere Einzelheiten TEST? an. Dricken Sie wieder YES / OK. Die Sirene beginnt
hierzu finden Sie in der Installationsanleitung der Zentrale. zu blinken und das Bedienteil zeigt FUNKREICHWEITE X/9
EB Schrauben entfernen, Deckel e an.
. . _: F i) e .

von Ru.ckte:.l abnehmen. ' | ) i 1! Bringen Sie dlie Sirene in die endgliltige Montageposition und

Batterien einsetzen ! I:'. Vo I'| | stellen Sie sicher, dass die LED kontinuierlich blinkt, um eine
(2 | Konfigurationsmenii an | w1, i '|II I". optimale Kommunikation mit der Alarmzentrale sicherzustellen.

i f_-_—....__._J
| M= ) .
der Zentrale aufrufen. | il E 'I'!I'- & Driicken Sie OK/YES, um den Test zu beenden und driicken Sie
(e———— Ji| 'I

Verwenden Sie ein Bedienteil Ll - h,_ 6 | nochmal ESC/NO.
(3 und Navigieren Sie im Menii = : = “ BB Nach Abschluss driicken Sie ESC/NO um das

Jum Punkt PERIPHGERAETE m Konfigurationsmenti zu verlassen

HINZUFUEGEN.

Driicken Sie YES / OK. Das
4 Bedienteil zeigt nun INIT-

TASTE DES GERAETS

DRUECK.
a Drticken Sie kurz die Init Taste __a )

der Sirene mithilfe einer o {2

Blroklammero.é. ,

Die LED der Sirene blinken.

Warten Sie bis aufdem L el

Display SIRENE (1-25)

GESPEICHERT erscheint. - T

ol o Lol L
INIT Taste
o J

www.videofied.de



Innensirene FLS084

Montage
> Verwenden Sie passendes Werkzeug. BB Batterien entfernen. — -
> Montieren Sie die Sirene so, dass Sie gut von den BA Halten Sie die Sirene
Bewohnern gehért wird. an die
> Montieren Sie die Sirene ausserhalb der direkten Montageposition und

Reichweite von Eindringlingen um Zerstérung zu markieren Sie dlie

vermeiden Befestigungslécher

EJ Bohren Sie die Lécher
und setzen Sie Diibel Befestigungsliécher

ein (bei Bedarf)

Platzieren Sie das Riickteil so an der Wand, dass
Bohrlécher und Befestigungslécher genau
Uibereinstimmen und Schrauben Sie das Rlickteil fest.

Batterien einsetzen. Polaritét beachten.

I3 Deckel montieren.

N J
Elektrische Daten Physikalische Daten
I . Material ABS—ULVO
Zentralenkompatibilitat XL, XLL, XVIP, Visio, XT, XTIP
- : : Abmessungen (BxHXxT) 280mmx 158 mm x 57 mm
Stromversorgung Vier 1.5V Alkaline Batterien o
1in.x6-1/4in.x 2-1/4in.
Normalspannung 6V . .
Gewicht 7409/26 oz.(ohne Batterien)
Schwache Batterie Limit 4.2V
Batterietyp Panasonic Alkaline LR20 D Size I llation/M
Batterielebensdauer Bis zu 4 Jahre nstallation ontage
RF Technologie S2iew® Sirene/ Riickteil 2 Schrauben fiir die Deckelsicherung
Funktyp Spread Spectrum Bidirectional

F 868 MH 3 Schrauben fiir Riickteilmontage
requenz Z_Hiermit erklart RSI Video Technologies, dass sich dieses Gert in
Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den

Verschlisselung AES Verschliisselung anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Supervision Alle 8 Minuten Vollstandige CE Erklarung unter www.secplan.de/ce

Antenne Integriert

Sabotageschutz Wand- und Deckelsabotage

Impendanz 4 Ohm

Lautstarke 110dB @ 1 Meter

Sirenendauer In Zentrale konfigurierbar

Integrierter Summer Bei Ein- Ausgangstone und Alarm C E
Betriebstemperatur -10°/+40°C (14°/104°F)

Maxq rel. Luftfeuchte 70%, n. kondensierend E
Zulassungen FCCPart15C —

Vertrieb Deutschland / Osterreich
SECPLAN Technik GmbH

Buchenstrafe 15
64385 Reichelsheim
E-Mail: info@secplan.de
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