
*I

Die Swinger Shutdown Funktion ermöglicht das Sperren eines  Videofied®  Einbruchdetektors für eine definierte Zeit 
wenn dieser wiederholt Fehlalarme in weniger als 5 Minuten auslöst.

Die Swinger Shutdown Funktion ist verfügbar für die XL, XLL, XT und XV Videofied® Alarmzentralen und ihren 
Versionen ab Firmware Version* 03.91.XX.XXX und später. 

Swinger Shutdown Menü

SWINGER 
SHUTDOWNGERÄTE

Konfigurationsmenü (Lvl. 4) 

BEREICHE UND GERÄTE OK oder JA OK oder JA

SWINGER 
SHUTDOWN

SWINGER SHUTDOWN 
Aktivieren / Deaktivieren

Aktivieren der Swinger Shutdown Funktion, Swinger 
Shutdown-Funktion wird nicht gelöscht, wenn diese  
deaktiviert wird.

KONFIGURATION 
DETEKTOR

Detektor Liste 
Aktivieren / Deaktivieren

In diesem Menü legen Sie fest, für welchen Detektor die 
Swinger Shutdown-Funktion aktiviert werden soll.

FEHLER Legt fest, wie oft der Detektor innerhalb von 5 Minuten 
ausgelöst werden darf bevor dieser gesperrt wird.

SPERRDAUER Definiert die Sperrdauer des Detektors
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Um die Firmware-Version zu überprüfen, geben Sie den folgenden Code in das Standby-Menü ein, wenn die Alarmzentrale entschärft ist: 000000 + JA.




