
Standalone Betrieb Ja Ja Ja Ja

Erweiterungsbetrieb Nein Ja Ja Nein

Alarmübertragung GPRS/GSM GPRS/GSM GPRS/GSM GPRS/GSM/LAN

max. Funkkomponenten 19 25 25 25

Integrierte Bedienelemente Ja Nein Nein Nein

Bedienteil FRK081/FRK082 kompatibel Ja Ja Ja Ja

Temperaturbereich
0°C - +40°C

0°C - +40°C Standard

-25°C - +50°C Optional
-25°C - +50°C

0°C - +40°C Standard

-25°C - +50°C Optional

Zwei-Wege Audio

Ja
(integriert in Zentrale)

Nein Nein
Ja, optional

(bis zu 2 Gegensprechstellen

Verkabelt)

Batteriebetrieb
Ja

(4 Jahre mit Alkaline)

Ja
(4 Jahre mit Lithium)

Ja
(4 Jahre mit Lithium)

Ja
(4 Jahre mit Lithium)

Externe Antennen
Nein

Ja, optional 
(Funk und GPRS)

Ja, integriert
(Funk und GPRS)

Ja, optional 
(Funk und GPRS)

Netzteilanschluss
Bei Nutzung einer externen

Stromversorgung kann die Zentrale via Smartphone 

App bedient werden und eine Fernwartung Durch 

die Leitstelle initiiert werden.

(Es dürfen nur  Alkaline Batterien als 

Backup bis zu 1 Jahr verwendet werden)

Ja, optional

Ja, optional
(bei Nutzung von 

Ein- u. Ausgängen

Zwingend erforderlich)

Ja, optional
(bei Nutzung von 

Ein- u. Ausgängen

Zwingend erforderlich)

Ja, optional
(bei Nutzung von 

Ein- u. Ausgängen

Zwingend erforderlich)

Mapping Funktion
Nein

Ja 
(1 Eingang auf 1 Kamera)

Ja 
(1 Eingang auf 1 Kamera)

Ja 
(1 Eingang auf 1 Kamera)

Verdrahtete Eingänge
Nein

Ja
(2-Scharfschaltkontakte

3 Ereigniskontakte)

Ja
(2-Scharfschaltkontakte

3 Ereigniskontakte)

Ja
(2 Ereigniskontakte)

Zeitplan Scharf/Unscharf
Ja

(Wochen-Zeitschaltuhr)

Ja
(Wochen-Zeitschaltuhr)

Ja
(Wochen-Zeitschaltuhr)

Ja
(Wochen-Zeitschaltuhr)

progr. Ausgänge
Nein

Ja
(2 Impulsausgänge)

Ja
(2 Impulsausgänge)

Ja
(1 Impulsausgang)

Funktionsübersicht der verschiedenen Videofied Zentralen

FAP083

Videofied XL

FAP085

Videofied XT

FAP086

Videofied XTO

FAP088-IP

Videofied XV-IP


